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Die Leuchtschriften wir-
ken elegant. Sie fügen sich  
hervorragend in  die  Archi-
tektur von Gebäuden und in 
das  Stadtbild  ein.  profilLite 
vereint die Vorteile der LED-
Technik (geringer Energie-
bedarf und Lichtstärke) mit 
den hohen Anforderungen 
der Lichtwerbung an Zuver-
lässigkeit, Witterungsbe-
ständigkeit und Wirtschaft-
lichkeit.

Das profilLite LED Lichtsystem wurde speziell 
für die Lichtwerbung und ihre Anforderungen 
entwickelt.  Ziel war es, eine helle gleichmä-
ßige Lichtverteilung und Ausleuchtung für die 
unterschiedlichen Buchstabenformen und 
Profile zu erzeugen. 

Mit profilLite LED können auch Serifenschriften 
gleichmäßig und hell ausgeleuchtet werden. 
Die neue Technik ermöglicht geringe Bautiefen 
von Buchstaben und Signets. 

profilLite eco lightconcept
LED für maximale Strahlkraft        

Befestigungsmöglichkeit 2
KabeLLeiste und Distanzhülsen

Konstruktion 
(Leiste wahlweise oben oder unten) in 
– Aluminium lackiert
– Stahl feuerverzinkt

Robust, flexibel 
und sparsam
made in Germany

Befestigungsmöglichkeit 1
LeiterKonstruKtion

Konstruktion in 
– Aluminium lackiert
– Stahl feuerverzinkt

Vielfalt
Ein Lichtsystem für die verschiedenen 
Anforderungen der Lichtwerbung in 
all ihren Formen.

Lichtstärke
Kräftige gleichmäßige Helligkeit bis 
in jede Ecke. 

sparsamkeit
profilLite LEDs reduzieren die Kosten 
Ihrer Lichtwerbung um bis zu 70%.

Verlässlichkeit
Die hohe Systemsicherheit der   
speziell für die Lichtwerbung 
entwickelten Komponenten 
überzeugt.

Handling
Das profilLite LED Lichtsystem ist 
nahezu unzerbrechlich – einfache 
Installation und kein Ärger mit Glas-
bruch von Leuchtröhren.

Ökologie
Der geringe Energiebedarf von 
profilLite LED wird sich positiv auf 
die Ökobilanz Ihres Unternehmens 
auswirken.

Leistung
Maximale Strahlkraft und Brillanz 
für die Botschaft Ihres Unternehmens
bei minimalem Stromverbrauch und 
Wartungsaufwand.

Lebensdauer
profilLite LEDs haben gegenüber 
anderen Lichtquellen eine sehr lange 
Lebensdauer. 

Richtwerte für eine 
zu erwartende Lebensdauer:
Rot/Gelb:    50.000–80.000 Stunden
Grün:     30.000–50.000 Stunden
Weiß/Blau: 15.000–25.000 Stunden
      

profilLite auf einen blick

profilLite concept profilLite concept

Befestigungsmöglichkeit 5
DacHKonstruKtion

Eine Sekundär-Konstruktion auf dem 
Dach wird den Gegebenheiten vor Ort 
individuell angepasst. Bitte gesondert 
anfragen.

Befestigungsmöglichkeit 4
GrätenKonstruKtion

Vierkantrohr mit Rückenstützen
– Aluminium lackiert
– Stahl feuerverzinkt

Befestigungsmöglichkeit 3
bLenDe  

Konstruktion 
montiert auf Aluminium-Basisplatte 
(abgekantet) 
– Aluminium lackiert

4 Einzelbuchstaben/Signets  profilLite concept 
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Die Leuchtschriften wir-
ken elegant. Sie fügen sich  
hervorragend in  die  Archi-
tektur von Gebäuden und in 
das  Stadtbild  ein.  profilLite 
vereint die Vorteile der LED-
Technik (geringer Energie-
bedarf und Lichtstärke) mit 
den hohen Anforderungen 
der Lichtwerbung an Zuver-
lässigkeit, Witterungsbe-
ständigkeit und Wirtschaft-
lichkeit.

Das profilLite LED Lichtsystem wurde speziell 
für die Lichtwerbung und ihre Anforderungen 
entwickelt.  Ziel war es, eine helle gleichmä-
ßige Lichtverteilung und Ausleuchtung für die 
unterschiedlichen Buchstabenformen und 
Profile zu erzeugen. 

Mit profilLite LED können auch Serifenschriften 
gleichmäßig und hell ausgeleuchtet werden. 
Die neue Technik ermöglicht geringe Bautiefen 
von Buchstaben und Signets. 

profilLite eco lightconcept
LED für maximale Strahlkraft        

Befestigungsmöglichkeit 2
KabeLLeiste und Distanzhülsen

Konstruktion 
(Leiste wahlweise oben oder unten) in 
– Aluminium lackiert
– Stahl feuerverzinkt

Robust, flexibel 
und sparsam
made in Germany

Befestigungsmöglichkeit 1
LeiterKonstruKtion

Konstruktion in 
– Aluminium lackiert
– Stahl feuerverzinkt

Vielfalt
Ein Lichtsystem für die verschiedenen 
Anforderungen der Lichtwerbung in 
all ihren Formen.

Lichtstärke
Kräftige gleichmäßige Helligkeit bis 
in jede Ecke. 

sparsamkeit
profilLite LEDs reduzieren die Kosten 
Ihrer Lichtwerbung um bis zu 70%.

Verlässlichkeit
Die hohe Systemsicherheit der   
speziell für die Lichtwerbung 
entwickelten Komponenten 
überzeugt.

Handling
Das profilLite LED Lichtsystem ist 
nahezu unzerbrechlich – einfache 
Installation und kein Ärger mit Glas-
bruch von Leuchtröhren.

Ökologie
Der geringe Energiebedarf von 
profilLite LED wird sich positiv auf 
die Ökobilanz Ihres Unternehmens 
auswirken.

Leistung
Maximale Strahlkraft und Brillanz 
für die Botschaft Ihres Unternehmens
bei minimalem Stromverbrauch und 
Wartungsaufwand.

Lebensdauer
profilLite LEDs haben gegenüber 
anderen Lichtquellen eine sehr lange 
Lebensdauer. 

Richtwerte für eine 
zu erwartende Lebensdauer:
Rot/Gelb:    50.000–80.000 Stunden
Grün:     30.000–50.000 Stunden
Weiß/Blau: 15.000–25.000 Stunden
      

profilLite auf einen blick

profilLite concept profilLite concept

Befestigungsmöglichkeit 5
DacHKonstruKtion

Eine Sekundär-Konstruktion auf dem 
Dach wird den Gegebenheiten vor Ort 
individuell angepasst. Bitte gesondert 
anfragen.

Befestigungsmöglichkeit 4
GrätenKonstruKtion

Vierkantrohr mit Rückenstützen
– Aluminium lackiert
– Stahl feuerverzinkt

Befestigungsmöglichkeit 3
bLenDe  

Konstruktion 
montiert auf Aluminium-Basisplatte 
(abgekantet) 
– Aluminium lackiert

profilLite concept Einzelbuchtaben/Signets 5
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profilLite 3
PL 1003 rückstrahler (schattenschrift)

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe,

Buchstabenkörper aus Aluminium mit Acrylboden

(optional Buchstaben aus V2A-Edelstahl, matt geschliffen).

profilLite5

profilLite4

profilLite8     

profilLite4 spez

profilLite3

profilLite1

profilLite1

profilLite 3 profilLite 5

ausleuchtung / Lichtfarbe
innenliegende profilLite LED Systeme 
(weiß, rot, blau, grün)
befestigung
mit Abstandhaltern (ca. 4 cm) zur Fassade auf 
durchgehender Aluminium-Kabelleiste oder Alu-
miniumblende. Alternativ zur Kabelleiste kann auch 
ein Unterputz-Kabelkanal verwendet werden.

buchstabengröße
ab 20 cm
bautiefe
4 –12 cm (passend zur Buchstabengröße )
Farben 
Zargen und Front lackiert nach RAL
Kabelkanal/Unterkonstruktion silber RAL 9006  
oder passend zur Fassade nach RAL lackiert

profilLite 5
PL 1005 frontleuchtend

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe,

Unterteil aus Aluminium, Front aus transluzentem Acrylglas.

Die Acrylglasfront wird durch einen Kunststoffumleimer 

am Aluminiumkörper gehalten.

profilLite5

profilLite4

profilLite8     

profilLite4 spez

profilLite3

profilLite1

profilLite1

ausleuchtung / Lichtfarbe
innenliegende profilLite LED Systeme
(weiß, rot, blau, grün)
befestigung
auf durchgehender Aluminium-Kabelleiste 
Wand/Blende/freistehend
buchstabengröße 
20 –100 cm
bautiefe
6–12 cm (passend zur Buchstabengröße)

Farben
Unterteil / Zargen lackiert nach RAL
Kunststoffumleimer gemäß Farbkarte oder lackiert 
nach RAL, Acrylglas farbig gemäß Farbkarte oder 
opak weiß mit transluzenter Folie beschichtet,
Kabelkanal/Unterkonstruktion silber RAL 9006 
oder passend zur Fassade nach RAL lackiert

einsatz
profilLite 3 entfaltet in der Nachtwirkung eine 
dezente Licht-Korona um die Buchstaben und wird 
daher in vielen örtlichen Gestaltungssatzungen 
in denkmalgeschützten Bereichen bzw. an denk-
malgeschützten Gebäuden empfohlen oder sogar 
vorgeschrieben. 

einsatz
profilLite 5 erstrahlt in seiner Nachtwirkung, 
und man sieht dem Produkt nicht an, dass 
es die kostengünstigste Bauweise ist. 
Die brillante Acryloberfläche der Buchstaben 
erzielt auch am Tag ihre Wirkung.

6 Einzelbuchstaben/Signets  profilLite 3 
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profilLite 3
PL 1003 rückstrahler (schattenschrift)

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe,

Buchstabenkörper aus Aluminium mit Acrylboden

(optional Buchstaben aus V2A-Edelstahl, matt geschliffen).

profilLite5

profilLite4

profilLite8     

profilLite4 spez

profilLite3

profilLite1

profilLite1

profilLite 3 profilLite 5

ausleuchtung / Lichtfarbe
innenliegende profilLite LED Systeme 
(weiß, rot, blau, grün)
befestigung
mit Abstandhaltern (ca. 4 cm) zur Fassade auf 
durchgehender Aluminium-Kabelleiste oder Alu-
miniumblende. Alternativ zur Kabelleiste kann auch 
ein Unterputz-Kabelkanal verwendet werden.

buchstabengröße
ab 20 cm
bautiefe
4 –12 cm (passend zur Buchstabengröße )
Farben 
Zargen und Front lackiert nach RAL
Kabelkanal/Unterkonstruktion silber RAL 9006  
oder passend zur Fassade nach RAL lackiert

profilLite 5
PL 1005 frontleuchtend

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe,

Unterteil aus Aluminium, Front aus transluzentem Acrylglas.

Die Acrylglasfront wird durch einen Kunststoffumleimer 

am Aluminiumkörper gehalten.

profilLite5

profilLite4

profilLite8     

profilLite4 spez

profilLite3

profilLite1

profilLite1

ausleuchtung / Lichtfarbe
innenliegende profilLite LED Systeme
(weiß, rot, blau, grün)
befestigung
auf durchgehender Aluminium-Kabelleiste 
Wand/Blende/freistehend
buchstabengröße 
20 –100 cm
bautiefe
6–12 cm (passend zur Buchstabengröße)

Farben
Unterteil / Zargen lackiert nach RAL
Kunststoffumleimer gemäß Farbkarte oder lackiert 
nach RAL, Acrylglas farbig gemäß Farbkarte oder 
opak weiß mit transluzenter Folie beschichtet,
Kabelkanal/Unterkonstruktion silber RAL 9006 
oder passend zur Fassade nach RAL lackiert

einsatz
profilLite 3 entfaltet in der Nachtwirkung eine 
dezente Licht-Korona um die Buchstaben und wird 
daher in vielen örtlichen Gestaltungssatzungen 
in denkmalgeschützten Bereichen bzw. an denk-
malgeschützten Gebäuden empfohlen oder sogar 
vorgeschrieben. 

einsatz
profilLite 5 erstrahlt in seiner Nachtwirkung, 
und man sieht dem Produkt nicht an, dass 
es die kostengünstigste Bauweise ist. 
Die brillante Acryloberfläche der Buchstaben 
erzielt auch am Tag ihre Wirkung.

profilLite 5 Einzelbuchstaben/Signets  7
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profilLite 4 spezial
PL 1044 frontleuchtend

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe ohne sichtbaren Rahmen, Unterteil 

aus  Aluminium. Die transluzente Acrylglasfront wird ohne sichtbaren 

Rahmen am Aluminiumkörper befestigt.

                              

profilLite5

profilLite4

profilLite8     

profilLite4 spez

profilLite3

profilLite1

profilLite1

profilLite 4
PL 1004 frontleuchtend 

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe, Unterteil aus Aluminium.

Die transluzente Acrylglasfront wird mit Hilfe eines 

Aluminiumrahmens am Aluminiumkörper befestigt.

profilLite5

profilLite4

profilLite8     

profilLite4 spez

profilLite3

profilLite1

profilLite1

befestigung
auf durchgehender Aluminium-Kabelleiste
Wand/Blende/freistehend
buchstabengröße
ab 30 cm
bautiefe
6 –12 cm (passend zur Buchstabengröße)

Farben
Unterteil/Zargen lackiert nach RAL,
Aluminiumrahmen lackiert nach RAL,
Acrylglas farbig gemäß Farbkarte oder 
opak weiß mit transluzenter Folie beschichtet,
Kabelkanal/Unterkonstruktion silber RAL 9006  
oder passend zur Fassade nach RAL lackiert

ausleuchtung
innenliegende profilLite LED Systeme
befestigung
auf durchgehender Aluminium-Kabelleiste
Wand/Blende/freistehend
buchstabengröße
20 –100 cm

bautiefe
6 –12 cm (passend zur Buchstabengröße)
Farben
Unterteil/Zargen lackiert nach RAL,
Acrylglas farbig gemäß Farbkarte oder 
opak weiß mit transluzenter Folie beschichtet,
Kabelkanal /Unterkonstruktion silber RAL 9006  
oder passend zur Fassade nach RAL lackiert

einsatz
Mit profilLite 4 kommen Sie ganz groß raus. 
Durch die mit einem Metallrahmen gehaltenen 
Acrylglasfronten eignet sich diese Bauweise 
besonders für Buchstabengrößen ab 70 cm.

einsatz
Elegant und hell präsentiert sich 
profilLite 4 spezial mit randscharfer Optik 
durch eine rahmenlose Befestigung der 
Acrylglasfront am Buchstabenkörper.

8 Einzelbuchstaben/Signets  profilLite 4 
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profilLite 4 spezial
PL 1044 frontleuchtend

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe ohne sichtbaren Rahmen, Unterteil 

aus  Aluminium. Die transluzente Acrylglasfront wird ohne sichtbaren 

Rahmen am Aluminiumkörper befestigt.

                              

profilLite5

profilLite4

profilLite8     

profilLite4 spez

profilLite3

profilLite1

profilLite1

profilLite 4
PL 1004 frontleuchtend 

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe, Unterteil aus Aluminium.

Die transluzente Acrylglasfront wird mit Hilfe eines 

Aluminiumrahmens am Aluminiumkörper befestigt.

profilLite5

profilLite4

profilLite8     

profilLite4 spez

profilLite3

profilLite1

profilLite1

befestigung
auf durchgehender Aluminium-Kabelleiste
Wand/Blende/freistehend
buchstabengröße
ab 30 cm
bautiefe
6 –12 cm (passend zur Buchstabengröße)

Farben
Unterteil/Zargen lackiert nach RAL,
Aluminiumrahmen lackiert nach RAL,
Acrylglas farbig gemäß Farbkarte oder 
opak weiß mit transluzenter Folie beschichtet,
Kabelkanal/Unterkonstruktion silber RAL 9006  
oder passend zur Fassade nach RAL lackiert

ausleuchtung
innenliegende profilLite LED Systeme
befestigung
auf durchgehender Aluminium-Kabelleiste
Wand/Blende/freistehend
buchstabengröße
20 –100 cm

bautiefe
6 –12 cm (passend zur Buchstabengröße)
Farben
Unterteil/Zargen lackiert nach RAL,
Acrylglas farbig gemäß Farbkarte oder 
opak weiß mit transluzenter Folie beschichtet,
Kabelkanal /Unterkonstruktion silber RAL 9006  
oder passend zur Fassade nach RAL lackiert

einsatz
Mit profilLite 4 kommen Sie ganz groß raus. 
Durch die mit einem Metallrahmen gehaltenen 
Acrylglasfronten eignet sich diese Bauweise 
besonders für Buchstabengrößen ab 70 cm.

einsatz
Elegant und hell präsentiert sich 
profilLite 4 spezial mit randscharfer Optik 
durch eine rahmenlose Befestigung der 
Acrylglasfront am Buchstabenkörper.

profilLite 4 spezial Einzelbuchstaben/Signets 9
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profilLite 1 neon
PL 1001 frontleuchtend

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe, Unterteil und Front aus Aluminium.

Die Aluminiumfront wird als Haube gefertigt und seitlich am Aluminiumkörper befestigt.

profilLite5

profilLite4

profilLite8     

profilLite4 spez

profilLite3

profilLite1

profilLite1

profilLite 8
PL 1008 front- und zargenleuchtend

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe aus Acrylglas 

ohne sichtbaren Rahmen, Boden aus Aluminium.

profilLite5

profilLite4

profilLite8     

profilLite4 spez

profilLite3

profilLite1

profilLite1

ausleuchtung / Lichtfarbe
innenliegende profilLite LED Systeme
(weiß, rot, blau, grün)
befestigung
auf durchgehender Aluminium-Kabelleiste 
Wand/Blende/freistehend
buchstabengröße
20–150 cm
bautiefe
6–12 cm (passend zur Buchstabengröße)

Farben
Acrylglas für Front und Zarge farbig gemäß 
Farbkarte, Front auch optional opak weiß 
mit transluzenter Folie beschichtet, der 
optimale Lichteffekt wird mit einer opak 
weißen Zarge erzielt, Kabelkanal/Unter-
konstruktion silber RAL 9006 oder passend 
zur Fassade nach RAL lackiert

einsatz
ProfilLite 8 besticht durch seine nach außen rahmenlose 
bündige Verarbeitung. Eine besondere Optik wird durch den 
Lichtaustritt nach vorne und seitlich aus der Zarge erzeugt. 
Für eine gute Lesbarkeit wird eine unterschiedliche Farb-
gebung von Front und Zarge empfohlen. Optional kann die 
Zarge auch blickdicht lackiert werden. Dies bewirkt einen 
randscharfen Lichtaustritt nach vorne.

ausleuchtung
durch aufgesetztes sichtbares 
Neonrohr
befestigung
auf durchgehender Aluminium-
Kabelleiste Wand/Blende/freistehend
buchstabengröße
ab 20 cm

bautiefe
12 cm
Farben
Zargen und Front lackiert nach RAL,
Neon farbig als Filterglas, Kabelkanal/
Unterkonstruktion silber RAL 9006 oder 
passend zur Fassade nach RAL lackiert

einsatz
profilLite 1 neon sind Vollreliefbuchstaben, 
die am Tag ihre markante Wirkung entfalten. 
In der Nacht leuchtet das aufgesetzte Neonrohr 
hell in alle Richtungen, untermalt von der Reflek-
tion auf den Oberflächen der Buchstaben.

10 Einzelbuchstaben/Signets  profilLite 8 
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13Einzelbuchstaben/SignetsEinzelbuchstaben/Signets profilLite 8 profilLite 1 neon

profilLite 1 neon
PL 1001 frontleuchtend

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe, Unterteil und Front aus Aluminium.

Die Aluminiumfront wird als Haube gefertigt und seitlich am Aluminiumkörper befestigt.

profilLite5

profilLite4

profilLite8     

profilLite4 spez

profilLite3

profilLite1

profilLite1

profilLite 8
PL 1008 front- und zargenleuchtend

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe aus Acrylglas 

ohne sichtbaren Rahmen, Boden aus Aluminium.

profilLite5

profilLite4

profilLite8     

profilLite4 spez

profilLite3

profilLite1

profilLite1

ausleuchtung / Lichtfarbe
innenliegende profilLite LED Systeme
(weiß, rot, blau, grün)
befestigung
auf durchgehender Aluminium-Kabelleiste 
Wand/Blende/freistehend
buchstabengröße
20–150 cm
bautiefe
6–12 cm (passend zur Buchstabengröße)

Farben
Acrylglas für Front und Zarge farbig gemäß 
Farbkarte, Front auch optional opak weiß 
mit transluzenter Folie beschichtet, der 
optimale Lichteffekt wird mit einer opak 
weißen Zarge erzielt, Kabelkanal/Unter-
konstruktion silber RAL 9006 oder passend 
zur Fassade nach RAL lackiert

einsatz
ProfilLite 8 besticht durch seine nach außen rahmenlose 
bündige Verarbeitung. Eine besondere Optik wird durch den 
Lichtaustritt nach vorne und seitlich aus der Zarge erzeugt. 
Für eine gute Lesbarkeit wird eine unterschiedliche Farb-
gebung von Front und Zarge empfohlen. Optional kann die 
Zarge auch blickdicht lackiert werden. Dies bewirkt einen 
randscharfen Lichtaustritt nach vorne.

ausleuchtung
durch aufgesetztes sichtbares 
Neonrohr
befestigung
auf durchgehender Aluminium-
Kabelleiste Wand/Blende/freistehend
buchstabengröße
ab 20 cm

bautiefe
12 cm
Farben
Zargen und Front lackiert nach RAL,
Neon farbig als Filterglas, Kabelkanal/
Unterkonstruktion silber RAL 9006 oder 
passend zur Fassade nach RAL lackiert

einsatz
profilLite 1 neon sind Vollreliefbuchstaben, 
die am Tag ihre markante Wirkung entfalten. 
In der Nacht leuchtet das aufgesetzte Neonrohr 
hell in alle Richtungen, untermalt von der Reflek-
tion auf den Oberflächen der Buchstaben.

profilLite 1 neon Einzelbuchstaben/Signets 11
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15Einzelbuchstaben/SignetsEinzelbuchstaben/Signets profilLite 2 neon

profilLite 2 neon
PL 1002 frontleuchtend 

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe mit seitlichem Blendrahmen, 

Unterteil und Front aus Aluminium. Die Aluminiumfront wird als 

Haube gefertigt und seitlich am Aluminiumkörper befestigt.

profilLite5

profilLite4

profilLite8     

profilLite4 spez

profilLite3

profilLite1

profilLite1

ausleuchtung
durch aufgesetztes sichtbares 
Neonrohr
befestigung
auf durchgehender Aluminium-
Kabelleiste Wand/Blende/freistehend
buchstabengröße
ab 20 cm

bautiefe
12 cm + Blendrahmen (ca. 3 cm)
Farben
Zargen, Front und Blendrahmen lackiert 
nach RAL, Neon farbig als Filterglas,
Kabelkanal/Unterkonstruktion silber RAL 
9006 oder passend zur Fassade nach RAL 
lackiert

profilLite 1 unbeleuchtet
PL 1010 unbeleuchtet

Einteiliger Halbreliefbuchstabe,

Buchstabenkörper aus Aluminium.

ausleuchtung
keine
befestigung
mit Haltewinkeln oder durch 
innenliegenden Boden aus 
Aluminium an Wand/Blende 
buchstabengröße
ab 20 cm

bautiefe
mind. 3 cm
Farben
Zargen und Front lackiert nach RAL
(optional aus Edelstahl 
matt geschliffen)

profilLite 1

einsatz
Bei profilLite 2 neon erhält das offene Neonrohr 
eine seitlich vorgezogene umlaufende Blend-
kante. Sie bewirkt einen mechanischen Schutz 
für das aufgesetzte Neonrohr und verbessert 
die Lesbarkeit bei Nacht. Überstrahlungen 
werden reduziert und die Schrift kann über 
weite Entfernungen gut erkannt werden.

einsatz
Mit profilLite 1 unbeleuchtet 
können Sie schöne satte 
Reliefschriftzüge erzeugen,  
die auch angestrahlt ihre 
Wirkung erzielen. 

12 Einzelbuchstaben/Signets  profilLite 2 neon 
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15Einzelbuchstaben/SignetsEinzelbuchstaben/Signets profilLite 2 neon

profilLite 2 neon
PL 1002 frontleuchtend 

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe mit seitlichem Blendrahmen, 

Unterteil und Front aus Aluminium. Die Aluminiumfront wird als 

Haube gefertigt und seitlich am Aluminiumkörper befestigt.

profilLite5

profilLite4

profilLite8     

profilLite4 spez

profilLite3

profilLite1

profilLite1

ausleuchtung
durch aufgesetztes sichtbares 
Neonrohr
befestigung
auf durchgehender Aluminium-
Kabelleiste Wand/Blende/freistehend
buchstabengröße
ab 20 cm

bautiefe
12 cm + Blendrahmen (ca. 3 cm)
Farben
Zargen, Front und Blendrahmen lackiert 
nach RAL, Neon farbig als Filterglas,
Kabelkanal/Unterkonstruktion silber RAL 
9006 oder passend zur Fassade nach RAL 
lackiert

profilLite 1 unbeleuchtet
PL 1010 unbeleuchtet

Einteiliger Halbreliefbuchstabe,

Buchstabenkörper aus Aluminium.

ausleuchtung
keine
befestigung
mit Haltewinkeln oder durch 
innenliegenden Boden aus 
Aluminium an Wand/Blende 
buchstabengröße
ab 20 cm

bautiefe
mind. 3 cm
Farben
Zargen und Front lackiert nach RAL
(optional aus Edelstahl 
matt geschliffen)

profilLite 1

einsatz
Bei profilLite 2 neon erhält das offene Neonrohr 
eine seitlich vorgezogene umlaufende Blend-
kante. Sie bewirkt einen mechanischen Schutz 
für das aufgesetzte Neonrohr und verbessert 
die Lesbarkeit bei Nacht. Überstrahlungen 
werden reduziert und die Schrift kann über 
weite Entfernungen gut erkannt werden.

einsatz
Mit profilLite 1 unbeleuchtet 
können Sie schöne satte 
Reliefschriftzüge erzeugen,  
die auch angestrahlt ihre 
Wirkung erzielen. 

profilLite 1 Einzelbuchstaben/Signets  13
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17Einzelbuchstaben/SignetsProfil 3D acryl

profil 3D Buchstaben und Firmensignets werden aus hochwertigem gegossenen Voll-
acryl gefertigt. Das Material ist absolut farb- und lichtecht und daher für den Innen- und 
Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbt bis zu den Kanten wirken die Buchstaben wie 
aus einem Guss. Die Acryloberfläche besticht durch Ihre Brillanz und büßt auch nach 
Jahren nichts von ihrem Glanz ein. Die Farbauswahl von über 30 Standard-Farbtönen 
eröffnet eine bunte Vielfalt. Auf Wunsch kann die Oberfläche auch mit Farbfolien 
veredelt oder im Sonderfarbton nach RAL lackiert werden.    

Profil 3D 
Vollacryl glänzend     

Zargentiefe 8 mm

Profil 3D acryl

Zargentiefe 19 mm

Zargentiefe 30 mm

Einfache Montage durch Steckverbin-
dungen (Anleitung s. S. 22)

ProFiL 3D 
VoLLacryL

Versalhöhe
cm

Va 1001
Vollacryl 8 mm

€/Stück

Va 1002
Vollacryl 19 mm

€/Stück

Va 1003
Vollacryl 30 mm

€/Stück

2–5 cm 7,00 9,00 12,00 

6–10 cm 8,00 14,00 22,00 

11–15 cm 12,00 20,00 32,00 

16–20 cm 14,00 26,00 44,00 

21–25 cm 18,00 32,00 60,00 

26–30 cm 24,00 42,00 80,00 

21–35 cm 28,00 54,00 100,00 

36–40 cm 32,00 66,00 120,00 

41–45 cm 36,00 80,00 –

46–50 cm 42,00 96,00 –

51–55 cm 48,00 – –

56–60 cm 56,00 – –

61–65 cm 64,00 – –

65–70 cm 72,00 – –

71–75 cm 82,00 – –

76–80 cm 92,00 – –

81–85 cm 104,00 – –

86–90 cm 118,00 – –

91–95 cm 122,00 – –

96–100 cm 148,00 – –

 aufpreise
– Serifenschrift 10% 
– Schreibschrift 15%
– gelaserte Buchstaben   
– mit doppelseitigem 
 Klebefilm auf Anfrage 

– Logos auf Anfrage 
– Buchstaben breiter 
 als hoch auf Anfrage
– Lieferung exklusive 
 Montagematerial 
 

Vollacryl Kurzinfo

–  licht- und farbechte, 
 gegossene Acryl-
 glasplatte
–  3 Jahre Garantie 
 auf Farbechtheit
–  aus Lagervorrat 
 in diversen 
 RAL-Farben lieferbar
–  in den Materialstärken
  8 mm, 19 mm und 
 30 mm 
–   für Innen- und 
 Außeneinsatz
–  glatt verarbeitete
 Seiten
-  auch verklebt mit 
 Edelstahl (RVS) 
 lieferbar
- einfache Montage 
 und Pflege
-   unbeleuchtet oder 
     indirekt beleuchtet 
     einzusetzen 
– mit effektvollen Farben

Farbpalette (raL) – Vollacryl 8 mm
9016 9005 1013 1018 1003 1028 2000
2004 3018 3020 3001 3003 3005 4003
4005 4008 5018 6032 6018 6029 6005
5012 5015 5017 5002 5022 7040 7031
1016 3012 3014 3027 4007 4009 6033
5020 fluor green 7015 7030 1019 8017 8007

50118004

Farbpalette (raL) – Vollacryl 19 mm
9016 9005 1013 1018 1003 1028 2000
2004 3018 3020 3001 3003 3005 4003
4005 4008 5018 6032 6018 6029 6005
5012 5015 5017 5002 5022 7040
7031 30121019 8007 8004

5011

Farbpalette (raL) – Vollacryl 30 mm
9016 9005 1013 1018 1003 2004 3020
3001 3005 6018 6029 5015 5017 5002
5022 10197040

ProFiL 3D VoLLacryL nach raL lackiert

Versal-
höhe

cm

Va 1005
Vollacryl 

5 mm
€/Stück

Va 1010
Vollacryl 

10 mm
€/Stück

Va 1015
Vollacryl 

15 mm
€/Stück

5 – 10 7,50 13,50 22,50 

11 – 15  12,00 21,00 33,00 

16 – 20  18,00 30,00 45,00 

21 – 25  21,00 36,00 57,00 

26 – 30  27,00 42,00 75,00 

31 – 35  30,00 57,00 95,00 

36 – 40 36,00 75,00 108,00 

41 – 45  42,00 96,00 132,00  

46 – 50  48,00 117,00 150,00  

51 – 55 57,00 132,00 –

56 – 60  63,00 147,00 –

61 – 70 75,00 – –

Rüstkosten pro Farbe 30,00 €

14 Einzelbuchstaben/Signets  Profil 3D Acryl 
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17Einzelbuchstaben/SignetsProfil 3D acryl

profil 3D Buchstaben und Firmensignets werden aus hochwertigem gegossenen Voll-
acryl gefertigt. Das Material ist absolut farb- und lichtecht und daher für den Innen- und 
Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbt bis zu den Kanten wirken die Buchstaben wie 
aus einem Guss. Die Acryloberfläche besticht durch Ihre Brillanz und büßt auch nach 
Jahren nichts von ihrem Glanz ein. Die Farbauswahl von über 30 Standard-Farbtönen 
eröffnet eine bunte Vielfalt. Auf Wunsch kann die Oberfläche auch mit Farbfolien 
veredelt oder im Sonderfarbton nach RAL lackiert werden.    

Profil 3D 
Vollacryl glänzend     

Zargentiefe 8 mm

Profil 3D acryl

Zargentiefe 19 mm

Zargentiefe 30 mm

Einfache Montage durch Steckverbin-
dungen (Anleitung s. S. 22)

ProFiL 3D 
VoLLacryL

Versalhöhe
cm

Va 1001
Vollacryl 8 mm

€/Stück

Va 1002
Vollacryl 19 mm

€/Stück

Va 1003
Vollacryl 30 mm

€/Stück

2–5 cm 7,00 9,00 12,00 

6–10 cm 8,00 14,00 22,00 

11–15 cm 12,00 20,00 32,00 

16–20 cm 14,00 26,00 44,00 

21–25 cm 18,00 32,00 60,00 

26–30 cm 24,00 42,00 80,00 

21–35 cm 28,00 54,00 100,00 

36–40 cm 32,00 66,00 120,00 

41–45 cm 36,00 80,00 –

46–50 cm 42,00 96,00 –

51–55 cm 48,00 – –

56–60 cm 56,00 – –

61–65 cm 64,00 – –

65–70 cm 72,00 – –

71–75 cm 82,00 – –

76–80 cm 92,00 – –

81–85 cm 104,00 – –

86–90 cm 118,00 – –

91–95 cm 122,00 – –

96–100 cm 148,00 – –

 aufpreise
– Serifenschrift 10% 
– Schreibschrift 15%
– gelaserte Buchstaben   
– mit doppelseitigem 
 Klebefilm auf Anfrage 

– Logos auf Anfrage 
– Buchstaben breiter 
 als hoch auf Anfrage
– Lieferung exklusive 
 Montagematerial 
 

Vollacryl Kurzinfo

–  licht- und farbechte, 
 gegossene Acryl-
 glasplatte
–  3 Jahre Garantie 
 auf Farbechtheit
–  aus Lagervorrat 
 in diversen 
 RAL-Farben lieferbar
–  in den Materialstärken
  8 mm, 19 mm und 
 30 mm 
–   für Innen- und 
 Außeneinsatz
–  glatt verarbeitete
 Seiten
-  auch verklebt mit 
 Edelstahl (RVS) 
 lieferbar
- einfache Montage 
 und Pflege
-   unbeleuchtet oder 
     indirekt beleuchtet 
     einzusetzen 
– mit effektvollen Farben

Farbpalette (raL) – Vollacryl 8 mm
9016 9005 1013 1018 1003 1028 2000
2004 3018 3020 3001 3003 3005 4003
4005 4008 5018 6032 6018 6029 6005
5012 5015 5017 5002 5022 7040 7031
1016 3012 3014 3027 4007 4009 6033
5020 fluor green 7015 7030 1019 8017 8007

50118004

Farbpalette (raL) – Vollacryl 19 mm
9016 9005 1013 1018 1003 1028 2000
2004 3018 3020 3001 3003 3005 4003
4005 4008 5018 6032 6018 6029 6005
5012 5015 5017 5002 5022 7040
7031 30121019 8007 8004

5011

Farbpalette (raL) – Vollacryl 30 mm
9016 9005 1013 1018 1003 2004 3020
3001 3005 6018 6029 5015 5017 5002
5022 10197040

ProFiL 3D VoLLacryL nach raL lackiert

Versal-
höhe

cm

Va 1005
Vollacryl 

5 mm
€/Stück

Va 1010
Vollacryl 

10 mm
€/Stück

Va 1015
Vollacryl 

15 mm
€/Stück

5 – 10 7,50 13,50 22,50 

11 – 15  12,00 21,00 33,00 

16 – 20  18,00 30,00 45,00 

21 – 25  21,00 36,00 57,00 

26 – 30  27,00 42,00 75,00 

31 – 35  30,00 57,00 95,00 

36 – 40 36,00 75,00 108,00 

41 – 45  42,00 96,00 132,00  

46 – 50  48,00 117,00 150,00  

51 – 55 57,00 132,00 –

56 – 60  63,00 147,00 –

61 – 70 75,00 – –

Rüstkosten pro Farbe 30,00 €

Profil 3D Acryl  Einzelbuchstaben/Signets 15
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19Einzelbuchstaben/SignetsProfil 3D acryl

Es geht noch besser: Veredeln Sie doch einfach Ihren Schrifzug mit einer hoch-
wertigen Oberfläche aus Edelstahl (RVS). Die Front des Vollacryl-Buchstabens 
haben wir dabei mit einer passgenau produzierten Oberfläche verbunden. Für 
den  Vollacryl-Trägerbuchstaben empfehlen wir einen dunklen Farbton, z.B grau 
RAL 7015, RAL 7031 oder braun RAL 8007. Dieser Farbton wird lediglich an der 
Kante sichtbar. 
 
Es sind alle Vollacryl-Materialstärken verwendbar (8/19/30 mm).  

   

Profil 3D 
Vollacryl mit Metallverblendung

Edelstahl glänzend

Profil 3D acryl

ProFiL 3D 
VoLLacryL mit eDeLstaHL

art.-nr. beschreibung Preis €

Va 1050
Vollacryl 8 mm

mit Edelstahl (RVS) Oberfläche
auf Anfrage

Va 1051
Vollacryl 19 mm

mit Edelstahl (RVS) Oberfläche
auf Anfrage

Va 1052
Vollacryl 30 mm

mit Edelstahl (RVS) Oberfläche
auf Anfrage

Art.-Nr. + Oberflächenausführung 1–6 
Bsp. VA 1050-1 (Vollacryl 8 mm mit Oberfläche gold geschliffen)

edelstahl (rVs) Pflege/montage
Edelstahl (RVS) steht im Gegensatz zur gängigen Meinung 
nicht für rostfreien Stahl, sondern für rostbeständigen 
Stahl. Dies bedeutet, dass das Material nicht von selbst 
oxidiert, wohl aber die Oxidation aus der Umgebung 
anziehen kann.

Pflege
Fettige Finger, Schmutzablagerungen, Beschädigungen 
der Oberfläche, Seeluft und Flugrost von in der Nähe be-
findlichen Straßen- und Eisenbahnschienen können den 
Widerstand gegen Korrosion verringern. Eine intensive 
und regelmäßige Pflege des Edelstahls, abhängig von 
den Umweltfaktoren bis zu viermal jährlich, ist daher 
absolut notwendig. Wir raten Ihnen ausdrücklich, nur 
spezielle chlorfreie Edelstahl-Reiniger zu benutzen. Diese 
Reiniger überziehen den Edelstahl mit einer zusätzlichen 
Schutzschicht. 

montage
Der Edelstahl an sich hat die Eigenschaft, eine Schutz-
schicht  zu bilden. Der zwei Tage dauernde Prozess beginnt 
direkt nach Entfernen der Schutzfolie. Das Material ist 
während dieser Zeit hochempfindlich. Da die Haut einen 
Säurefilm hat, darf die auf dem Edelstahl befindliche 
Schutzfolie nur mit Handschuhen entfernt werden. Ver-
meiden Sie daher oben erwähnte Umweltfaktoren und das 
Anfassen des Edelstahls. Des Weiteren sollten Sie darauf 
achten, dass der Edelstahl nicht mit Partikeln anderer 
Metalle in Kontakt kommt.

Nach diesen zwei Tagen muss der Edelstahl gründlich mit 
dem speziellen chlorfreien Reiniger besprüht werden. Die 
Montage muss ebenfalls mit den der Lieferung beigefügten 
Handschuhen erfolgen.

reaL steeL
ProFiLbucHstaben aus edelstahl

art.-nr. beschreibung Preis €

Va 1060
Edelstahl matt geschliffen

und lasergeschnitten
Materialstärke: 3 mm

auf Anfrage

Va 1061
Edelstahl matt geschliffen

und lasergeschnitten
Materialstärke: 5 mm

auf Anfrage

Gewindestifte zur Befestigung rückseitig aufgeschweißt

PFLeGe

art.-nr. beschreibung Preis €

Va 1055
Sprühdose Edelstahl 

(RVS) Reiniger, 200 ml
20,00

metallpalette  
2 Gold verspiegelt
4 Silber verspiegelt
6 Bronze verspiegelt

1 Gold geschliffen
3 Silber geschliffen
5 Bronze geschliffen

16 Einzelbuchstaben/Signets  Profil 3D Acryl
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19Einzelbuchstaben/SignetsProfil 3D acryl

Es geht noch besser: Veredeln Sie doch einfach Ihren Schrifzug mit einer hoch-
wertigen Oberfläche aus Edelstahl (RVS). Die Front des Vollacryl-Buchstabens 
haben wir dabei mit einer passgenau produzierten Oberfläche verbunden. Für 
den  Vollacryl-Trägerbuchstaben empfehlen wir einen dunklen Farbton, z.B grau 
RAL 7015, RAL 7031 oder braun RAL 8007. Dieser Farbton wird lediglich an der 
Kante sichtbar. 
 
Es sind alle Vollacryl-Materialstärken verwendbar (8/19/30 mm).  

   

Profil 3D 
Vollacryl mit Metallverblendung

Edelstahl glänzend

Profil 3D acryl

ProFiL 3D 
VoLLacryL mit eDeLstaHL

art.-nr. beschreibung Preis €

Va 1050
Vollacryl 8 mm

mit Edelstahl (RVS) Oberfläche
auf Anfrage

Va 1051
Vollacryl 19 mm

mit Edelstahl (RVS) Oberfläche
auf Anfrage

Va 1052
Vollacryl 30 mm

mit Edelstahl (RVS) Oberfläche
auf Anfrage

Art.-Nr. + Oberflächenausführung 1–6 
Bsp. VA 1050-1 (Vollacryl 8 mm mit Oberfläche gold geschliffen)

edelstahl (rVs) Pflege/montage
Edelstahl (RVS) steht im Gegensatz zur gängigen Meinung 
nicht für rostfreien Stahl, sondern für rostbeständigen 
Stahl. Dies bedeutet, dass das Material nicht von selbst 
oxidiert, wohl aber die Oxidation aus der Umgebung 
anziehen kann.

Pflege
Fettige Finger, Schmutzablagerungen, Beschädigungen 
der Oberfläche, Seeluft und Flugrost von in der Nähe be-
findlichen Straßen- und Eisenbahnschienen können den 
Widerstand gegen Korrosion verringern. Eine intensive 
und regelmäßige Pflege des Edelstahls, abhängig von 
den Umweltfaktoren bis zu viermal jährlich, ist daher 
absolut notwendig. Wir raten Ihnen ausdrücklich, nur 
spezielle chlorfreie Edelstahl-Reiniger zu benutzen. Diese 
Reiniger überziehen den Edelstahl mit einer zusätzlichen 
Schutzschicht. 

montage
Der Edelstahl an sich hat die Eigenschaft, eine Schutz-
schicht  zu bilden. Der zwei Tage dauernde Prozess beginnt 
direkt nach Entfernen der Schutzfolie. Das Material ist 
während dieser Zeit hochempfindlich. Da die Haut einen 
Säurefilm hat, darf die auf dem Edelstahl befindliche 
Schutzfolie nur mit Handschuhen entfernt werden. Ver-
meiden Sie daher oben erwähnte Umweltfaktoren und das 
Anfassen des Edelstahls. Des Weiteren sollten Sie darauf 
achten, dass der Edelstahl nicht mit Partikeln anderer 
Metalle in Kontakt kommt.

Nach diesen zwei Tagen muss der Edelstahl gründlich mit 
dem speziellen chlorfreien Reiniger besprüht werden. Die 
Montage muss ebenfalls mit den der Lieferung beigefügten 
Handschuhen erfolgen.

reaL steeL
ProFiLbucHstaben aus edelstahl

art.-nr. beschreibung Preis €

Va 1060
Edelstahl matt geschliffen

und lasergeschnitten
Materialstärke: 3 mm

auf Anfrage

Va 1061
Edelstahl matt geschliffen

und lasergeschnitten
Materialstärke: 5 mm

auf Anfrage

Gewindestifte zur Befestigung rückseitig aufgeschweißt

PFLeGe

art.-nr. beschreibung Preis €

Va 1055
Sprühdose Edelstahl 

(RVS) Reiniger, 200 ml
20,00

metallpalette  
2 Gold verspiegelt
4 Silber verspiegelt
6 Bronze verspiegelt

1 Gold geschliffen
3 Silber geschliffen
5 Bronze geschliffen

Profil 3D Acryl  Einzelbuchstaben/Signets 17
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21Einzelbuchstaben/Signets

Profil 3D 
Dibond/Aluminium
 

Profil 3D Classic 
PVC Hartschaum

Profil 3D Db/alu Profil 3D PVc

Profil 3D Dibond/alu-Farbpalette 
9016 9005 1015 1023
3020 6024 5002

3 Silber metallic

1 Gold geschliffen
2 Silber geschliffen

4 Kupfer geschliffen

ProFiL 3D 
DibonD/aLuminium

Versalhöhe
cm

Di 1080 Dibond
Butlerfinish 3 mm und

silber metallic; €/Stück

Di 1081 Dibond
farbig 3 mm und

weiß; €/Stück

2–5 cm – – 

6–10 cm 8,00 8,00  

11–15 cm 10,00 10,00  

16–20 cm 12,00 12,00  

21–25 cm 14,00 14,00  

26–30 cm 18,00 16,00  

21–35 cm 22,00 20,00  

36–40 cm 26,00 24,00  

41–45 cm 32,00 28,00  

46–50 cm 38,00 32,00  

51–55 cm 44,00 38,00  

56–60 cm 50,00 44,00  

61–65 cm 56,00 50,00  

65–70 cm 64,00 56,00  

71–75 cm 72,00 64,00  

76–80 cm 80,00 72,00  

81–85 cm 84,00 80,00  

86–90 cm 96,00 45,00  

91–95 cm 104,00 100,00  

96–100 cm 112,00 110,00  

Art.-Nr. + Oberflächenausführung 1–4   
Bsp. DI 1080-1 (Dibond 3 mm, Oberfläche gold geschliffen)  
  
aufpreise  
· Serifenschrift 10%  
· Schreibschrift 15%  
· Logos auf Anfrage  
· Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage  
· Lieferung exklusive Montagematerial  

Dibond ist eine hochwertige Aluminium 
Sandwichplatte. Sie besteht aus einem 
schwarzen Polyethylen-Kern mit einer 
Beschichtung von 0,3 mm Aluminium auf 
beiden Seiten.  Es eignet sich sowohl für 
den Innen- als auch Außenbereich und 
ist in 11 Farben lieferbar. Aufgrund seiner 
geringen Materialausdehnung eignet es 
sich hervorragend für die Herstellung von 
großen Schriften. 

ProFiL 3D 
DibonD/aLuminium

Versalhöhe
cm

1–4 cm 5–10 cm 11–15 cm 16–20 cm 21–25 cm 26–30 cm 31–35 cm 36–40 cm 41–45 cm 46–50 cm 51–60 cm 61–70 cm

aL 1085 Voll-alu
2 mm Aluminium silber 

eloxiert; €/Stück
– 8,00 10,00 12,00 16,00 22,00 26,00 30,00 34,00 40,00 56,00 76,00

aL 1086 Voll-alu
3 mm Aluminium silber 

eloxiert; €/Stück
– 10,00 18,00 22,00 28,00 34,00 40,00 44,00 52,00 72,00 72,00 100,00

aufpreise  
· Serifenschrift 10%     · Schreibschrift  15%  · Logos auf Anfrage     · Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage     · Lieferung exklusive Montagematerial  

ProFiL 3D 
PVc HartscHaum

Versalhöhe
cm

Ha 1090 PVc
weiß 5 mm; €/

Stück

Ha 1091 PVc
weiß 10 mm; €/

Stück

Ha 1092 PVc
weiß 19 mm; €/

Stück

5–10 cm 5,00 6,00 8,00 

11–15 cm 6,00 7,00 10,00 

16–20 cm 7,00 8,00 12,00 

21–25 cm 8,00 9,00 16,00 

26–30 cm 10,00 12,00 20,00 

31–35 cm 12,00 14,00 24,00

36–40 cm 14,00 16,00 28,00

41–45 cm 16,00 20,00 36,00 

46–50 cm 20,00 24,00 42,00 

51–55 cm 24,00 28,00 48,00 

56–60 cm 28,00 32,00 54,00 

61–70 cm 34,00 38,00 72,00 

71–80 cm 40,00 48,00 96,00 

81–90 cm 48,00 60,00 116,00 

91–100 cm 56,00 68,00 140,00 

aufpreise  
· Serifenschrift 10%  
· Schreibschrift 15%  
· Logos auf Anfrage  
· Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage  
· Lieferung exklusive Montagematerial  

ProFiL 3D 
PVc HartscHaum, LacKiert

Versalhöhe
cm

5–10 
cm

11–15 
cm

16–20 
cm

21–25 
cm

26–30 
cm

31–35 
cm

36–40 
cm

41–45 
cm

46–50 
cm

51–55 
cm

56–60 
cm

61–70 
cm

71–80 
cm

81–90 
cm

91–100 
cm 

Ha 1093 PVc
5 mm, RAL lackiert; 

€/Stück
9,00 12,00 13,50 18,00 19,50 22,50 25,50 31,50 39,00 45,00 52,50 63,00 72,00 87,00 117,00

Ha 1094 PVc
10 mm, RAL lackiert; 

€/Stück
10,50 13,50 16,50 19,50 21,00 25,50 30,00 37,50 43,50 51,00 58,50 72,00 90,00 111,00 126,00

Ha 1095 PVc
19 mm, RAL lackiert; 

€/Stück
19,50 21,00 24,00 31,50 37,50 43,50 54,00 69,00 81,00 93,00 111,00 135,00 168,00 201,00 228,00

aufpreise  
· Serifenschrift 10%   · Schreibschrift 15%   · Logos auf Anfrage   · Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage   · Lieferung exklusive Montagematerial  · Rüstkosten je Farbe einmalig € 30,00 

profil 3D Hartschaum wird im Farbton weiß in 
den Stärken 5, 10 und 19 mm gefertigt. Durch die 
Lackierung der Buchstaben nach RAL treffen Sie 
genau Ihren Farbton und schonen Ihr Budget.

18 Einzelbuchstaben/Signets  Profil 3D DB/Alu
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Profil 3D 
Dibond/Aluminium
 

Profil 3D Classic 
PVC Hartschaum

Profil 3D Db/alu Profil 3D PVc

Profil 3D Dibond/alu-Farbpalette 
9016 9005 1015 1023
3020 6024 5002

3 Silber metallic

1 Gold geschliffen
2 Silber geschliffen

4 Kupfer geschliffen

ProFiL 3D 
DibonD/aLuminium

Versalhöhe
cm

Di 1080 Dibond
Butlerfinish 3 mm und

silber metallic; €/Stück

Di 1081 Dibond
farbig 3 mm und

weiß; €/Stück

2–5 cm – – 

6–10 cm 8,00 8,00  

11–15 cm 10,00 10,00  

16–20 cm 12,00 12,00  

21–25 cm 14,00 14,00  

26–30 cm 18,00 16,00  

21–35 cm 22,00 20,00  

36–40 cm 26,00 24,00  

41–45 cm 32,00 28,00  

46–50 cm 38,00 32,00  

51–55 cm 44,00 38,00  

56–60 cm 50,00 44,00  

61–65 cm 56,00 50,00  

65–70 cm 64,00 56,00  

71–75 cm 72,00 64,00  

76–80 cm 80,00 72,00  

81–85 cm 84,00 80,00  

86–90 cm 96,00 45,00  

91–95 cm 104,00 100,00  

96–100 cm 112,00 110,00  

Art.-Nr. + Oberflächenausführung 1–4   
Bsp. DI 1080-1 (Dibond 3 mm, Oberfläche gold geschliffen)  
  
aufpreise  
· Serifenschrift 10%  
· Schreibschrift 15%  
· Logos auf Anfrage  
· Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage  
· Lieferung exklusive Montagematerial  

Dibond ist eine hochwertige Aluminium 
Sandwichplatte. Sie besteht aus einem 
schwarzen Polyethylen-Kern mit einer 
Beschichtung von 0,3 mm Aluminium auf 
beiden Seiten.  Es eignet sich sowohl für 
den Innen- als auch Außenbereich und 
ist in 11 Farben lieferbar. Aufgrund seiner 
geringen Materialausdehnung eignet es 
sich hervorragend für die Herstellung von 
großen Schriften. 

ProFiL 3D 
DibonD/aLuminium

Versalhöhe
cm

1–4 cm 5–10 cm 11–15 cm 16–20 cm 21–25 cm 26–30 cm 31–35 cm 36–40 cm 41–45 cm 46–50 cm 51–60 cm 61–70 cm

aL 1085 Voll-alu
2 mm Aluminium silber 

eloxiert; €/Stück
– 8,00 10,00 12,00 16,00 22,00 26,00 30,00 34,00 40,00 56,00 76,00

aL 1086 Voll-alu
3 mm Aluminium silber 

eloxiert; €/Stück
– 10,00 18,00 22,00 28,00 34,00 40,00 44,00 52,00 72,00 72,00 100,00

aufpreise  
· Serifenschrift 10%     · Schreibschrift  15%  · Logos auf Anfrage     · Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage     · Lieferung exklusive Montagematerial  

ProFiL 3D 
PVc HartscHaum

Versalhöhe
cm

Ha 1090 PVc
weiß 5 mm; €/

Stück

Ha 1091 PVc
weiß 10 mm; €/

Stück

Ha 1092 PVc
weiß 19 mm; €/

Stück

5–10 cm 5,00 6,00 8,00 

11–15 cm 6,00 7,00 10,00 

16–20 cm 7,00 8,00 12,00 

21–25 cm 8,00 9,00 16,00 

26–30 cm 10,00 12,00 20,00 

31–35 cm 12,00 14,00 24,00

36–40 cm 14,00 16,00 28,00

41–45 cm 16,00 20,00 36,00 

46–50 cm 20,00 24,00 42,00 

51–55 cm 24,00 28,00 48,00 

56–60 cm 28,00 32,00 54,00 

61–70 cm 34,00 38,00 72,00 

71–80 cm 40,00 48,00 96,00 

81–90 cm 48,00 60,00 116,00 

91–100 cm 56,00 68,00 140,00 

aufpreise  
· Serifenschrift 10%  
· Schreibschrift 15%  
· Logos auf Anfrage  
· Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage  
· Lieferung exklusive Montagematerial  

ProFiL 3D 
PVc HartscHaum, LacKiert

Versalhöhe
cm

5–10 
cm

11–15 
cm

16–20 
cm

21–25 
cm

26–30 
cm

31–35 
cm

36–40 
cm

41–45 
cm

46–50 
cm

51–55 
cm

56–60 
cm

61–70 
cm

71–80 
cm

81–90 
cm

91–100 
cm 

Ha 1093 PVc
5 mm, RAL lackiert; 

€/Stück
9,00 12,00 13,50 18,00 19,50 22,50 25,50 31,50 39,00 45,00 52,50 63,00 72,00 87,00 117,00

Ha 1094 PVc
10 mm, RAL lackiert; 

€/Stück
10,50 13,50 16,50 19,50 21,00 25,50 30,00 37,50 43,50 51,00 58,50 72,00 90,00 111,00 126,00

Ha 1095 PVc
19 mm, RAL lackiert; 

€/Stück
19,50 21,00 24,00 31,50 37,50 43,50 54,00 69,00 81,00 93,00 111,00 135,00 168,00 201,00 228,00

aufpreise  
· Serifenschrift 10%   · Schreibschrift 15%   · Logos auf Anfrage   · Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage   · Lieferung exklusive Montagematerial  · Rüstkosten je Farbe einmalig € 30,00 

profil 3D Hartschaum wird im Farbton weiß in 
den Stärken 5, 10 und 19 mm gefertigt. Durch die 
Lackierung der Buchstaben nach RAL treffen Sie 
genau Ihren Farbton und schonen Ihr Budget.
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23Einzelbuchstaben/Signets

Montage
Profil, unbeleuchtet 

Profil 3D montage Profil 3D montage

Die Stecker auf die Rückseite der 
Buchstaben kleben. Ca. alle 10 cm 
Versalhöhe einen, jedoch pro Zei-
chen mindestens drei. Die zu verkle-
benden Teile zuerst entfetten.

Die Buchstaben auf der mitgeliefer-
ten Zeichnung ausrichten und fest 
andrücken, so dass die Spitzen der 
Stecker Abdrücke hinterlassen. Es 
empfiehlt sich, die Abdrücke mit 
einem Stift deutlich zu markieren.

Die vorbereitete Zeichnung an der 
gewünschten Position an die Fas-
sade heften. An den Markierungen 
durch die Zeichnung Dübellöcher in 
die Fassade bohren. Bei unebener 
Fassade die Zeichnung mit Karton 
stabilisieren.

Nach Entfernen der Zeichnung die 
Steckeraufnahmen (Buchsen) an die 
Fassade schrauben. Die Schrauben 
handfest anziehen. Dann die Ver-
schraubung etwas zurücknehmen, 
um temperaturbedingtes Arbeiten
der Buchsen zu ermöglichen und 
Toleranzen auszugleichen.

Die Buchstaben mit den Steckern 
auf die Buchsen setzen und vorsich-
tig andrücken.

20 Einzelbuchstaben/Signets  Profil 3D Montage 
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23Einzelbuchstaben/Signets

Montage
Profil, unbeleuchtet 

Profil 3D montage Profil 3D montage

Die Stecker auf die Rückseite der 
Buchstaben kleben. Ca. alle 10 cm 
Versalhöhe einen, jedoch pro Zei-
chen mindestens drei. Die zu verkle-
benden Teile zuerst entfetten.

Die Buchstaben auf der mitgeliefer-
ten Zeichnung ausrichten und fest 
andrücken, so dass die Spitzen der 
Stecker Abdrücke hinterlassen. Es 
empfiehlt sich, die Abdrücke mit 
einem Stift deutlich zu markieren.

Die vorbereitete Zeichnung an der 
gewünschten Position an die Fas-
sade heften. An den Markierungen 
durch die Zeichnung Dübellöcher in 
die Fassade bohren. Bei unebener 
Fassade die Zeichnung mit Karton 
stabilisieren.

Nach Entfernen der Zeichnung die 
Steckeraufnahmen (Buchsen) an die 
Fassade schrauben. Die Schrauben 
handfest anziehen. Dann die Ver-
schraubung etwas zurücknehmen, 
um temperaturbedingtes Arbeiten
der Buchsen zu ermöglichen und 
Toleranzen auszugleichen.

Die Buchstaben mit den Steckern 
auf die Buchsen setzen und vorsich-
tig andrücken.

Profil 3D Montage Einzelbuchstaben/Signets 21
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25Einzelbuchstaben/SignetsProfil 3D Prestige

Profil 3D Prestige
reliefbuchstaben aus edelstahl, messing, 

Kupfer und edelstahl-titan     

Profil 3D Prestige

Zur erstellung eines angebotes benötigen 
wir folgende angaben: 
  
  
∙ Zeichnung der schrift bzw. des signets 
 im Vektorformat (eps, ai, cdr oder 
 vergleichbar) 

∙ ansicht im pdf-Format 
  
∙ materialangabe  (1–13) 
 
∙ schrifthöhe bzw. Gesamtbreite schriftzug 
 
∙ Zargentiefe 
 
∙ befestigungsvariante

(Lieferzeit ab Produktionsfreigabe
ca. 4 Wochen) 
  
  

ihre angaben für eine
schnelle angebotserstellung

Mit Profil 3D Prestige werden Schriftzüge 
und Firmensignets aus den hochwertigs-
ten Materialien gefertigt. Die Oberflächen 
und Zargen sind von beeindruckender 
Optik und Qualität.   
   
Durch die Kombination moderner Ferti-
gungstechnik und handwerklicher Meis-
terleistung können sogar anspruchsvolle 
Serifenschriften ab 10 cm Höhe gefertigt 
werden.     
 
Profil 3D Prestige ist für den Außen- und 
Inneneinsatz geeignet.    
   

ProFiL 3D PrestiGe
reLieFbucHstaben

art.-nr. 
PP 1100

Preis auf anfrage

Buchstaben-/Signetgrößen 100 –1.000 mm

Zargentiefe 6 –100 mm

Balkenstärke ab 5 mm

Befestigungsarten A–E

ProFiL 3D PrestiGe
FLacH

art.-nr. 
PP 1105

Preis auf anfrage

Buchstaben-/Signetgrößen 100–1000 mm

Materialstärke 1 mm

Balkenstärke ab 5 mm

Befestigungsarten F

 materialien

 01 Edelstahl gebürstet  

 02 Edelstahl poliert  

 03 Messing gebürstet, schutzlackiert 

 04 Messing poliert, schutzlackiert   

 05 Kupfer antik-braun  

 06 Kupfer poliert, schutzlackiert 

 07 Kupfer poliert, unlackiert    

 Edelstahl mit Titanbeschichtung* 

 10 Titan Messing gebürstet 

 11 Titan Messing lackiert  

 12 Titan Bronze gebürstet  

 13 Titan Bronze poliert  

   
* Titanbeschichtung für 5 Jahre garantierten Anlaufschutz
An den Buchstabenkanten ist ein kleiner silberner Streifen sichtbar,
da das Material nicht durchgefärbt ist. Für die grafisch genaue Anbringung liegt jeder Lieferung 

eine gezeichnete volltransparente Montageschablone bei.

Hinterleuchtung optional mit profilLite LEDs möglich.

A
A

A

B

Stege 
mit Gewindestangen

Stege mit Spiegelband 
selbstklebend

A

C

A

D

L-Halter 
mit Gewindestange

L-Halter abnehmbar 
mit Gewindestange

A

A

E F

L-Halter mit Acrylboden
und Gewindestange

Klettband 

22 Einzelbuchstaben/Signets  Profil 3D Prestige
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25Einzelbuchstaben/SignetsProfil 3D Prestige

Profil 3D Prestige
reliefbuchstaben aus edelstahl, messing, 

Kupfer und edelstahl-titan     

Profil 3D Prestige

Zur erstellung eines angebotes benötigen 
wir folgende angaben: 
  
  
∙ Zeichnung der schrift bzw. des signets 
 im Vektorformat (eps, ai, cdr oder 
 vergleichbar) 

∙ ansicht im pdf-Format 
  
∙ materialangabe  (1–13) 
 
∙ schrifthöhe bzw. Gesamtbreite schriftzug 
 
∙ Zargentiefe 
 
∙ befestigungsvariante

(Lieferzeit ab Produktionsfreigabe
ca. 4 Wochen) 
  
  

ihre angaben für eine
schnelle angebotserstellung

Mit Profil 3D Prestige werden Schriftzüge 
und Firmensignets aus den hochwertigs-
ten Materialien gefertigt. Die Oberflächen 
und Zargen sind von beeindruckender 
Optik und Qualität.   
   
Durch die Kombination moderner Ferti-
gungstechnik und handwerklicher Meis-
terleistung können sogar anspruchsvolle 
Serifenschriften ab 10 cm Höhe gefertigt 
werden.     
 
Profil 3D Prestige ist für den Außen- und 
Inneneinsatz geeignet.    
   

ProFiL 3D PrestiGe
reLieFbucHstaben

art.-nr. 
PP 1100

Preis auf anfrage

Buchstaben-/Signetgrößen 100 –1.000 mm

Zargentiefe 6 –100 mm

Balkenstärke ab 5 mm

Befestigungsarten A–E

ProFiL 3D PrestiGe
FLacH

art.-nr. 
PP 1105

Preis auf anfrage

Buchstaben-/Signetgrößen 100–1000 mm

Materialstärke 1 mm

Balkenstärke ab 5 mm

Befestigungsarten F

 materialien

 01 Edelstahl gebürstet  

 02 Edelstahl poliert  

 03 Messing gebürstet, schutzlackiert 

 04 Messing poliert, schutzlackiert   

 05 Kupfer antik-braun  

 06 Kupfer poliert, schutzlackiert 

 07 Kupfer poliert, unlackiert    

 Edelstahl mit Titanbeschichtung* 

 10 Titan Messing gebürstet 

 11 Titan Messing lackiert  

 12 Titan Bronze gebürstet  

 13 Titan Bronze poliert  

   
* Titanbeschichtung für 5 Jahre garantierten Anlaufschutz
An den Buchstabenkanten ist ein kleiner silberner Streifen sichtbar,
da das Material nicht durchgefärbt ist. Für die grafisch genaue Anbringung liegt jeder Lieferung 

eine gezeichnete volltransparente Montageschablone bei.

Hinterleuchtung optional mit profilLite LEDs möglich.

A
A

A

B

Stege 
mit Gewindestangen

Stege mit Spiegelband 
selbstklebend

A

C

A

D

L-Halter 
mit Gewindestange

L-Halter abnehmbar 
mit Gewindestange

A

A

E F

L-Halter mit Acrylboden
und Gewindestange

Klettband 
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fineLite ist für den Außen- und Inneneinsatz entwickelt 
worden. Neben dem angenehmen Vorteil des deutlich 
geringeren Energieverbrauchs gegenüber herkömmlichen 
Leuchtmitteln überzeugt fineLite durch seine durchdrin-
gende Leuchtkraft. Mit fineLite können Schriften und 
Signets in sehr geringen Bautiefen und filigranen Balken-
breiten realisiert werden. Somit können Sie Ihr Firmen-
signet z. B. im Eingangsbereich Ihres Unternehmens mit 
Leuchtkraft darstellen. Durch die 24 -V-Technik können 
die Werbeanlagen gefahrlos im Griffbereich montiert 
werden. Völlig lautlos, ohne störende Geräusche und ohne 
unangenehme Hitzeentwicklung durch die Werbeanlage.
fineLite macht Leuchtwerbung zu einem baulichen Element, 
das sich in jede hochwertige Architektur integrieren lässt. 

fineLite perfektioniert die Möglichkeiten mo-
derner und leistungsstarker LED-Technik mit 
denen einer filigranen, computergesteuerten 
Fertigungstechnik. Durch den Einsatz dieser 
modernen Fertigungstechnik kann fineLite 
zu wirtschaftlich wettbewerbsfähigen Be-

dingungen in Deutschland gefertigt werden. 
Man kann wirklich von Hightech-Lichttechnik 
made in Germany sprechen. fineLite wurde 
in den letzten 8 Jahren kontinuierlich weiter-
entwickelt, indem modernste LED-Technik 
verwendet wird. 

Befestigungsmöglichkeit 2
Leiste Über PutZ

Die Kabelleiste wird im Farbton 
der Hausfassade lackiert.  

Fein, intelligent 
und super-sparsam:
made in Germany

Befestigungsmöglichkeit 1
Leiste unter PutZ

Die Kabelleiste liegt unsichtbar 
hinter dem Putz der Hauswand.

einsatzbereich
fineLite kann im Innen- und Außen-
bereich eingesetzt werden.

Vielfalt
Mit fineLite können Schriften und 
Sigents in sehr geringen Bautiefen 
ab 20 mm  realisiert werden.

Langlebigkeit
fineLite LEDs überzeugen durch ihre 
lange Lebensdauer und sind durch 
die kompakte Bauweise auch bestens 
gegen Korrosion geschützt.

Leistung
Die fineLite-Produktion ist TÜV ISO 
9001:2000 zertifiziert. fineLite ist ein 
hochwertiges Qualitätsprodukt mit
einer Gewährleistung von 2 Jahren.

Design
fineLite bietet Ihnen alle Voraussetzun-
gen für eine moderne, filigrane und 
qualitativ hochwertige Lichtwerbung.

Leistung
Durch die computergesteuerte Ferti-
gungstechnik wird eine homogene und 
helle Ausleuchtung realisiert.

Ökologie
fineLite punktet durch Umweltfreund-
lichkeit in Herstellung und Betrieb. 
Durch den geringen Stromverbrauch 
und Wartungsaufwand senken Sie 
langfristig Ihre Betriebskosten.

sparsamkeit
fineLite verbraucht bis zu 80 % weniger 
Energie als konventionelle Hochspan-
nungsanlagen.

Lebensdauer
fineLite LEDs haben gegenüber 
anderen Lichtquellen eine sehr große 
Lebensdauer. Richtwerte für eine 
zu erwartende Lebensdauer:
Rot/Gelb:    50.000–80.000 Stunden
Grün:     30.000–50.000 Stunden
Weiß/Blau: 15.000–25.000 Stunden

fineLite auf einen blick

Befestigungsmöglichkeit 4
snaP-Fix FÜr innen

Die komplette Lichtwerbeanlage ist 
aufgesteckt und kann bei Bedarf 
(z.B. bei Renovierung) abgenommen 
werden.

Befestigungsmöglichkeit 3
montaGe auF bLenDe

Die Buchstaben werden 
auf eine Blende montiert, 
hinter der sich die
Kabelleiste verbirgt. 
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fineLite eco lightconcept
In- und Outdoor: Heller können Sie nicht sparen
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fineLite ist für den Außen- und Inneneinsatz entwickelt 
worden. Neben dem angenehmen Vorteil des deutlich 
geringeren Energieverbrauchs gegenüber herkömmlichen 
Leuchtmitteln überzeugt fineLite durch seine durchdrin-
gende Leuchtkraft. Mit fineLite können Schriften und 
Signets in sehr geringen Bautiefen und filigranen Balken-
breiten realisiert werden. Somit können Sie Ihr Firmen-
signet z. B. im Eingangsbereich Ihres Unternehmens mit 
Leuchtkraft darstellen. Durch die 24 -V-Technik können 
die Werbeanlagen gefahrlos im Griffbereich montiert 
werden. Völlig lautlos, ohne störende Geräusche und ohne 
unangenehme Hitzeentwicklung durch die Werbeanlage.
fineLite macht Leuchtwerbung zu einem baulichen Element, 
das sich in jede hochwertige Architektur integrieren lässt. 

fineLite perfektioniert die Möglichkeiten mo-
derner und leistungsstarker LED-Technik mit 
denen einer filigranen, computergesteuerten 
Fertigungstechnik. Durch den Einsatz dieser 
modernen Fertigungstechnik kann fineLite 
zu wirtschaftlich wettbewerbsfähigen Be-

dingungen in Deutschland gefertigt werden. 
Man kann wirklich von Hightech-Lichttechnik 
made in Germany sprechen. fineLite wurde 
in den letzten 8 Jahren kontinuierlich weiter-
entwickelt, indem modernste LED-Technik 
verwendet wird. 

Befestigungsmöglichkeit 2
Leiste Über PutZ

Die Kabelleiste wird im Farbton 
der Hausfassade lackiert.  

Fein, intelligent 
und super-sparsam:
made in Germany

Befestigungsmöglichkeit 1
Leiste unter PutZ

Die Kabelleiste liegt unsichtbar 
hinter dem Putz der Hauswand.

einsatzbereich
fineLite kann im Innen- und Außen-
bereich eingesetzt werden.

Vielfalt
Mit fineLite können Schriften und 
Sigents in sehr geringen Bautiefen 
ab 20 mm  realisiert werden.

Langlebigkeit
fineLite LEDs überzeugen durch ihre 
lange Lebensdauer und sind durch 
die kompakte Bauweise auch bestens 
gegen Korrosion geschützt.

Leistung
Die fineLite-Produktion ist TÜV ISO 
9001:2000 zertifiziert. fineLite ist ein 
hochwertiges Qualitätsprodukt mit
einer Gewährleistung von 2 Jahren.

Design
fineLite bietet Ihnen alle Voraussetzun-
gen für eine moderne, filigrane und 
qualitativ hochwertige Lichtwerbung.

Leistung
Durch die computergesteuerte Ferti-
gungstechnik wird eine homogene und 
helle Ausleuchtung realisiert.

Ökologie
fineLite punktet durch Umweltfreund-
lichkeit in Herstellung und Betrieb. 
Durch den geringen Stromverbrauch 
und Wartungsaufwand senken Sie 
langfristig Ihre Betriebskosten.

sparsamkeit
fineLite verbraucht bis zu 80 % weniger 
Energie als konventionelle Hochspan-
nungsanlagen.

Lebensdauer
fineLite LEDs haben gegenüber 
anderen Lichtquellen eine sehr große 
Lebensdauer. Richtwerte für eine 
zu erwartende Lebensdauer:
Rot/Gelb:    50.000–80.000 Stunden
Grün:     30.000–50.000 Stunden
Weiß/Blau: 15.000–25.000 Stunden

fineLite auf einen blick

Befestigungsmöglichkeit 4
snaP-Fix FÜr innen

Die komplette Lichtwerbeanlage ist 
aufgesteckt und kann bei Bedarf 
(z.B. bei Renovierung) abgenommen 
werden.

Befestigungsmöglichkeit 3
montaGe auF bLenDe

Die Buchstaben werden 
auf eine Blende montiert, 
hinter der sich die
Kabelleiste verbirgt. 
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fineLite eco lightconcept
In- und Outdoor: Heller können Sie nicht sparen
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fineLite 10.1 
Konturstrahler mit leuchtender Zarge 

und rückseitiger Lichtkontur

fineLite 10.1 beeindruckt durch eine besonders 

große und helle Lichtkorona. Erzeugt wird diese 

durch die leuchtenden Zargen in Kombination mit 

einer frontseitig leuchtenden Outline sowie einer 

rückseitig leuchtenden Lichtkontur. Der gesamte 

Buchstabenkörper fungiert als Leuchtmedium und 

ermöglicht somit eine gleichmäßige und heraus-

ragend helle Umfeldausleuchtung.

TEXTE

fineLite 10 serie

finelLite 10.4finelLite 10.3finelLite 10.2finelLite 10.1

finelLite 30 finelLite 40

FL 10.1  ausleuchtung
innenliegende fineLite LED Systeme

ausleuchtung
Front mit leuchtender Outline, Rest-
abdeckung durch lichtdichte Folien 
oder Aluminiumkern (optional auch 
aus Edelstahl oder Titan hochglanz), 
Zargen vollflächig leuchtend, Boden mit 
Lichtkontur rückseitig leuchtend

bautiefen
20 mm oder 30 mm 
balkenstärke
min. 35 mm 
Wandabstand
ca. 2 cm 
Lichtfarben
weiß, rot, gelb, blau, grün 

finelLite 10.4finelLite 10.3finelLite 10.2finelLite 10.1

finelLite 30 finelLite 40

fineLite 10.2 
Leuchtende Zarge mit 

rückseitiger Lichtkontur

fineLite 10.2 unterscheidet sich von 

der Ausführung 10.1 durch eine 

völlig lichtdichte Front und über-

zeugt somit durch eine gestochen 

scharfe Lichtkante.

ausleuchtung
Front mit lichtdichter Folie und Alu-
minium belegt (optional auch aus 
Edelstahl oder Titan hochglanz),  
Zargen vollflächig leuchtend, Boden 
mit Lichtkontur rückseitig leuch-
tend
bautiefen
20 mm oder 30 mm
balkenstärke
mind. 35 mm

 Lichtfarben
 weiß, rot, gelb, blau, grün 

fineLite 10.3 
Frontstrahler 

mit leuchtender Zarge

fineLite 10.3 lässt es richtig leuch-

ten. Front und Zargen leuchten 

hell und gleichmäßig. Ein beein-

druckender Anblick.

ausleuchtung
Front vollflächig leuchtend belegt 
mit Acrylglas oder transluzenter 
Folie, Zargen vollflächig leuchtend, 
Boden lichtdicht lackiert 
bautiefen
20 mm oder 30 mm
balkenstärke
mind. 35 mm
Lichtfarben
weiß, rot, gelb, blau, grün 

fineLite 10.4 
Frontstrahler mit 

teilweise leuchtender Zarge

fineLite 10.4 leuchtet frontseitig 

stark und hell. Die Zarge leuchet 

im ersten Drittel Tiefe von der Front 

aus. Dadurch lassen sich Buchsta-

ben mit Balkenstärken ab 17 mm 

realisieren.

ausleuchtung
Front vollflächig leuchtend belegt 
mit Acrylglas oder transluzenter 
Folie, Zargen 1/3 leuchtend (von der 
Front aus), 2/3 blickdicht lackiert, 
Boden lichtdicht lackiert
bautiefen
33 mm
balkenstärke
mind. 17 mm
Lichtfarben
weiß, rot, gelb, blau, grün

finelLite 10.4finelLite 10.3finelLite 10.2finelLite 10.1

finelLite 30 finelLite 40

finelLite 10.4finelLite 10.3finelLite 10.2finelLite 10.1

finelLite 30 finelLite 40

FL 10.2 
 

FL 10.3 
 

FL 10.4 
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fineLite 10.1 
Konturstrahler mit leuchtender Zarge 

und rückseitiger Lichtkontur

fineLite 10.1 beeindruckt durch eine besonders 

große und helle Lichtkorona. Erzeugt wird diese 

durch die leuchtenden Zargen in Kombination mit 

einer frontseitig leuchtenden Outline sowie einer 

rückseitig leuchtenden Lichtkontur. Der gesamte 

Buchstabenkörper fungiert als Leuchtmedium und 

ermöglicht somit eine gleichmäßige und heraus-

ragend helle Umfeldausleuchtung.

TEXTE

fineLite 10 serie

finelLite 10.4finelLite 10.3finelLite 10.2finelLite 10.1

finelLite 30 finelLite 40

FL 10.1  ausleuchtung
innenliegende fineLite LED Systeme

ausleuchtung
Front mit leuchtender Outline, Rest-
abdeckung durch lichtdichte Folien 
oder Aluminiumkern (optional auch 
aus Edelstahl oder Titan hochglanz), 
Zargen vollflächig leuchtend, Boden mit 
Lichtkontur rückseitig leuchtend

bautiefen
20 mm oder 30 mm 
balkenstärke
min. 35 mm 
Wandabstand
ca. 2 cm 
Lichtfarben
weiß, rot, gelb, blau, grün 

finelLite 10.4finelLite 10.3finelLite 10.2finelLite 10.1

finelLite 30 finelLite 40

fineLite 10.2 
Leuchtende Zarge mit 

rückseitiger Lichtkontur

fineLite 10.2 unterscheidet sich von 

der Ausführung 10.1 durch eine 

völlig lichtdichte Front und über-

zeugt somit durch eine gestochen 

scharfe Lichtkante.

ausleuchtung
Front mit lichtdichter Folie und Alu-
minium belegt (optional auch aus 
Edelstahl oder Titan hochglanz),  
Zargen vollflächig leuchtend, Boden 
mit Lichtkontur rückseitig leuch-
tend
bautiefen
20 mm oder 30 mm
balkenstärke
mind. 35 mm

 Lichtfarben
 weiß, rot, gelb, blau, grün 

fineLite 10.3 
Frontstrahler 

mit leuchtender Zarge

fineLite 10.3 lässt es richtig leuch-

ten. Front und Zargen leuchten 

hell und gleichmäßig. Ein beein-

druckender Anblick.

ausleuchtung
Front vollflächig leuchtend belegt 
mit Acrylglas oder transluzenter 
Folie, Zargen vollflächig leuchtend, 
Boden lichtdicht lackiert 
bautiefen
20 mm oder 30 mm
balkenstärke
mind. 35 mm
Lichtfarben
weiß, rot, gelb, blau, grün 

fineLite 10.4 
Frontstrahler mit 

teilweise leuchtender Zarge

fineLite 10.4 leuchtet frontseitig 

stark und hell. Die Zarge leuchet 

im ersten Drittel Tiefe von der Front 

aus. Dadurch lassen sich Buchsta-

ben mit Balkenstärken ab 17 mm 

realisieren.

ausleuchtung
Front vollflächig leuchtend belegt 
mit Acrylglas oder transluzenter 
Folie, Zargen 1/3 leuchtend (von der 
Front aus), 2/3 blickdicht lackiert, 
Boden lichtdicht lackiert
bautiefen
33 mm
balkenstärke
mind. 17 mm
Lichtfarben
weiß, rot, gelb, blau, grün

finelLite 10.4finelLite 10.3finelLite 10.2finelLite 10.1

finelLite 30 finelLite 40

finelLite 10.4finelLite 10.3finelLite 10.2finelLite 10.1

finelLite 30 finelLite 40

FL 10.2 
 

FL 10.3 
 

FL 10.4 
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fineLite 40 
Frontstrahler

fineLite 40 hat eine unglaubliche Leuchtkraft. Es gibt keine Möglichkeit, Ihr Firmenlogo

oder Ihre Botschaft heller und gleißender darzustellen. Nutzen Sie diese besondere Mög-

lichkeit für sich und Ihr Unternehmen. Optional kann fineLite 40 mit einer rückseitig zur 

Wand leuchtenden Lichtkontur ausgestattet werden.

fineLite 40

FL 40  ausleuchtung
innenliegende fineLite LED Systeme

finelLite 10.4finelLite 10.3finelLite 10.2finelLite 10.1

finelLite 30 finelLite 40

fineLite 30 
rückstrahler (schattenschrift)

fineLite 30 inszeniert Ihren Schriftzug durch die vollflächige rück-

seitige Leuchtfläche in besonderer Weise. Ein wunderschöner 

Strahlenkranz erscheint dezent, aber wirkungsvoll.

ausleuchtung
Front lichtdicht lackiert 
(optional belegt mit Edelstahl 
oder Titan hochglanz),
Zargen lichtdicht lackiert,
Boden vollflächig leuchtend

bautiefen
20 mm oder 30 mm 
balkenstärke
min. 14 mm 
Wandabstand
ca. 2 cm 
Lichtfarben
weiß, rot, gelb, blau, grün 

finelLite 10.4finelLite 10.3finelLite 10.2finelLite 10.1

finelLite 30 finelLite 40

FL 30  ausleuchtung
innenliegende fineLite LED Systeme

ausleuchtung
Front vollflächig leuchtend, belegt mit 
Acrylglas oder transluzenter Folie,
optional: farbig transluzente Folie mit 
weiß leuchtender Outline, Zargen und 
Boden lichtdicht lackiert.
optional: zusätzlich mit Lichtkontur 
rückseitig leuchtend (FL 40 spezial)

bautiefen
33 mm 
balkenstärke
min. 17 mm 
Wandabstand
ca. 2 cm 
Lichtfarben
weiß, rot, gelb, blau, grün

30 Einzelbuchstaben/Signets  fineLite 30
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fineLite 40 
Frontstrahler

fineLite 40 hat eine unglaubliche Leuchtkraft. Es gibt keine Möglichkeit, Ihr Firmenlogo

oder Ihre Botschaft heller und gleißender darzustellen. Nutzen Sie diese besondere Mög-

lichkeit für sich und Ihr Unternehmen. Optional kann fineLite 40 mit einer rückseitig zur 

Wand leuchtenden Lichtkontur ausgestattet werden.

fineLite 40

FL 40  ausleuchtung
innenliegende fineLite LED Systeme

finelLite 10.4finelLite 10.3finelLite 10.2finelLite 10.1

finelLite 30 finelLite 40

fineLite 30 
rückstrahler (schattenschrift)

fineLite 30 inszeniert Ihren Schriftzug durch die vollflächige rück-

seitige Leuchtfläche in besonderer Weise. Ein wunderschöner 

Strahlenkranz erscheint dezent, aber wirkungsvoll.

ausleuchtung
Front lichtdicht lackiert 
(optional belegt mit Edelstahl 
oder Titan hochglanz),
Zargen lichtdicht lackiert,
Boden vollflächig leuchtend

bautiefen
20 mm oder 30 mm 
balkenstärke
min. 14 mm 
Wandabstand
ca. 2 cm 
Lichtfarben
weiß, rot, gelb, blau, grün 

finelLite 10.4finelLite 10.3finelLite 10.2finelLite 10.1

finelLite 30 finelLite 40

FL 30  ausleuchtung
innenliegende fineLite LED Systeme

ausleuchtung
Front vollflächig leuchtend, belegt mit 
Acrylglas oder transluzenter Folie,
optional: farbig transluzente Folie mit 
weiß leuchtender Outline, Zargen und 
Boden lichtdicht lackiert.
optional: zusätzlich mit Lichtkontur 
rückseitig leuchtend (FL 40 spezial)

bautiefen
33 mm 
balkenstärke
min. 17 mm 
Wandabstand
ca. 2 cm 
Lichtfarben
weiß, rot, gelb, blau, grün
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