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Leiten und Orientieren glascla Pylon
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glascla Wissenswertes i J | . w

Anwendung im AuBBenbereich

In keinem Fall darf im AuB3enbereich das Sandwich-Prinzip verwendet
werden, da sich sonst durch hohe Luftfeuchtigkeit und Regenwetter
Wasserkonzentrationen zwischen den Glasscheiben bilden, die sich nur
sehr schwer riickstandsfrei auflosen. Die Beschriftung erfolgtin Formvon
3M Scotchprint,im UV- und witterungsbestandigen Hinterglas Digitaldruck
oder als geschnittener Folientext.



Leiten und Orientieren

glascla Pylon

glascla Pylon outdoor
Die beste Visitenkarte Ihres Unternehmens

glascla Pylon outdoor convex

beidseitig konvex geformtes 10 mm ESG Sicherheitsglas
riickseitig satiniert, Bodenplatte aus Edelstahl mit Stand-
fliBen zum Befestigen auf Betonuntergrund, Pfosten @ 100
mm aus Edelstahl Rundrohr, Oberflache matt geschliffen,
Glasschildhalter aus Edelstahl mit Zylinder- oder Flach-
senkopf, inkl. Statik.

glascla Pylon outdoor

beidseitig mit flachem 10 mm ESG Sicherheitsglas rick-
seitig satiniert, Bodenplatte aus Edelstahl mit StandfiiRen
zur Befestigung auf einem Betonuntergrund, Pfosten @
100 mm aus Edelstahl Quadrat- oder Rundrohr, Oberflache
matt geschliffen, Glasschildhalter aus Edelstahl mit Zylin-
der- oder Flachsenkopf, inkl. Statik.

GLASCLA PYLON OUTDOOR
beidseitig, Bautiefe 15 cm, Glasschildhalter mit Zylinderkopf
Pfosten aus 100 mm Edelstahl, Quadratrohr

GLASCLA PYLON OUTDOOR CONVEX
beidseitig, Bautiefe 25 cm, Glasschildhalter mit Zylinderkopf
Pfosten aus 100 mm Edelstahl, Rundrohr

Scheibenmaf

Standrohr

Glashalter

Scheibenmaf

Standrohr

Glashalter

LR BxHxTincm = Hohe/@ Wandstarke cm Seite/@ mm O LaAIE BxHxTincm  Hohe/@ Wandstérke cm Seite/@ mm RREE
GC 5615 60,0x210,0x 1,0 236,0x10,0x0,3 10/35 | auf Anfrage GC 5735 90,0x210,0x 1,0 236,0x10,0x0,3 10/35 | auf Anfrage
GC 5616 60,0x240,0x 1,0 266,0x10,0x0,3 10/35 | auf Anfrage GC 5736 90,0x 240,0x 1,0 266,0x10,0x0,3 10/35 | auf Anfrage
GC 5625 75,0x210,0x 1,0 236,0x10,0x0,3 10/35 | auf Anfrage GC 5737 90,0x300,0x 1,0 326,0x10,0%0,4 10/35 | auf Anfrage
GC 5626 75,0x240,0x 1,0 266,0x10,0%0,3 10/35 | auf Anfrage GC 5745 105,0x210,0x 1,0 236,0x10,0%0,3 10/35 | auf Anfrage
GC 5635 90,0x210,0x 1,0 236,0x10,0x0,3 10/35 | auf Anfrage GC 5746 105,0x240,0x 1,0 266,0x10,0x0,3 10/35 | auf Anfrage
GC 5636 90,0x 240,0x 1,0 266,0x10,0%0,3 10/35 | auf Anfrage GC 5747 105,0x300,0x 1,0 326,0x10,0x0,4 10/35 | auf Anfrage
GC 5637 90,0x300,0x 1,0 326,0x10,0x0,4 10/35 | auf Anfrage GC 5755 120,0x210,0x 1,0 236,0x10,0x0,3 10/35 | auf Anfrage
GC 5645 105,0x210,0x1,0 236,0x10,0x0,3 10/35 | auf Anfrage GC 5756 120,0x240,0x 1,0 266,0x10,0x0,3 10/35 | auf Anfrage
GC 5646 105,0x240,0x1,0 266,0x10,0%0,3 10/35 | auf Anfrage GC 5757 120,0x300,0x 1,0 326,0x10,0x0,4 10/35 | auf Anfrage
GC 5647 105,0x300,0x 1,0 326,0x10,0x0,4 10/35 | auf Anfrage (- B Optional seitlich beidseitig geschlossen mit Blende aus 10 mm Alucobond thermolackiert
6C 5655 120.0x210,0x 1,0 236,0x10,0x 0.3 10/35 | auf Anfrage (- F! Aus.fuhrung Glasschildhalter mit Flachsenkkopf 3% Mehrpreis
Preise fiir Transportverpackung und Versand auf Anfrage
GC 5656 120,0x240,0x1,0 266,0x10,0x0,3 10/35 | auf Anfrage
GC 5657 120,0x300,0x 1,0 326,0x10,0x0,4 10/35 | auf Anfrage
[- R Ausfiihrung mit @ 100 mm Edelstahl Rundrohr ohne Mehrpreis
(- F] Ausfiihrung Glasschildhalter mit Flachsenkkopf 3% Mehrpreis
Preise fiir Transportverpackung und Versand auf Anfrage
Beschriftung mit 3M Folientext auf Anfrage
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glascla Stele

glascla Stele
Standfest und edel
aus Prinzip

Obim Auf3en-oder Innenbereich als Willkommensgruf,
ob als Kenntlichmachung eines Point of Interest, die
edle glascla Stele macht immer eine gute Figur, ohne
durch zu viel Eigenprasenz von der Botschaft, die sie
vermittelt, abzulenken. Die Materialkombination aus
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Leiten und Orientieren

12 mmvorgespanntem ESG-Glas sowie geschliffenen
und verschraubten Edelstahlwinkeln, die den stabi-
len Fuf3 bilden, zeigt ein leichtes, doch standfestes
Erscheinungsbild.

GLASCLA STELE INDOOR

Fufl bestehend aus zwei V2A Edelstahlwinkeln im Radius von 20 mm auf 90 Grad
gebogen, Oberflache Korn 240 geschliffen, fir freistehende Aufstellung im Innen-
bereich ohne Bodenbefestigung, Glasschild aus 12 mm Sicherheitsglas (ESG)

Format Fufl Scheibenmal Befestigung .
GE)P BxHxTincm BxHxTincm  Halter: @ mm HCES
GC5390 | 40,0x20,0x40,0 40,0x220,0x1,2 3/30 | aufAnfrage
GC5391 | 60,0x20,0x40,0 60,0x220,0x1,2 3/30  aufAnfrage

GC 5392 glascla Stele Indoor in anderen Breiten auf Anfrage lieferbar
(45/50/55/65/70/75/80 cm)

GLASCLA STELE OUTDOOR

Fuf bestehend aus zwei V2A Edelstahlwinkeln im Radius von 20 mm auf 90 Grad
gebogen, Oberflache Korn 240 geschliffen, fiir freistehende Aufstellung im Aus-
senbereich fiir Bodenbefestigung durch sichtbare Verschraubung, Glasschild
aus 12 mm Sicherheitsglas (ESG)

Format Fu Scheibenmafl Befestigung .
Es (T2 BxHxTincm BxHxTincm = Halter: @ mm IREBEG
GC5395 | 40,0%x20,0%20,0 40,0x220,0x1,2 3/30 | aufAnfrage
6C5396 | 60,0x20,0%20,0 60,0%220,0x1,2 3/30 | auf Anfrage

GC 5397 glascla Stele Outdoor in anderen Breiten auf Anfrage lieferbar
(45/50/55/65/70/75/80 cm]

ZUBEHOR
Beschriftungsservice fiir glascla Stele Indoor/Outdoor,
Hinterglasdruck 3M Scotchprint Digitaldruck UV- und witterungsbestandig

- Art.-Nr. Leistung Preis €

. GC 5450-G Hinterglas Digitaldruck glasklar | auf Anfrage

p - GC 5450-M Hinterglas Digitaldruck mattiert | auf Anfrage
____’!;: o o o 2‘0 . z‘u 6C 5450-W Hinterglas Digitaldruck weif | auf Anfrage
GC 5375 Satzkosten je Stele mit einem Korrekturabzug | auf Anfrage

I = == BL 7080 Datenhandling, RIP-Pauschale pro Motiv | auf Anfrage

BL7081  zeitabhingige Bearbeitung der Daten nach Abstimmung pro 15 min | auf Anfrage
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glascla Turschilder
Die Uberzeugende Klarheit 4 ,
von Edelstahl und Echtglas i .

glascla Tirschilder transportieren durch Echtglas- vier Edelstahlabstandhaltern sowie der Wahl einer
schildtrager den Eindruck von Transparenz und Klarheit glasklaren, mattierten oder weif3en Einlegefolie als
verbunden mit Soliditat und Festigkeit der Edelstahlab- Beschriftungsflache zwischen den beiden Glasele-
standhalter. Der Gesamteindruck wird verstarkt oder menten.

zuriickgenommen durch Verwendung von zwei oder
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GLASCLA TURSCHILDER MIT 2 EDELSTAHLHALTERN GLASCLA TURSCHILDER MIT 4 EDELSTAHLHALTERN
und Scheiben aus Sicherheitsglas (ESG) 4 mm und Scheiben aus Sicherheitsglas (ESG) 4 mm
Format Scheiben Befestigung . Format Scheiben Befestigung q
LR BxHxTincm = Starke:mm  Halter: @ mm O .II" LIl BxHxTincm = Starke:mm  Halter: @ mm OB
GC 5001 10,0x10,0x2,8 2/4 2/13 | auf Anfrage GC 5020 12,5x12,5x2,8 2/4 413 auf Anfrage!
605002 | 125x125x28 214 2/18 | auf Anfrage Vorstand 6C5021 | 150x150x28 204 4/13 fauf Anfrage
Dr. H. Klein
6C5003 | 150x150x238 204 2/13 | aufAnfrage 6C5022 | 180x180x28 24 4/13 [auf Anfrage
GC5004 150x10,0 x2.8 2/4 2/13 | auf Anfrage .| 6C5023* | 150x150x3,0 2/4 4/13 [auf Anfrage
6C5005 10,0x15,0x2,8 2/4 2/13 | auf Anfrage '-, GC5030 | 11,5x17,0x28 2/4 413 auf Anfrage:
GC5006 10,0x16,0x28 2/4 2/18 | auf Anfrage 6C5031 | 150x20,0x238 2/4 4/18 auf Anfrage
GC5007 | 10,0x17,0x3,5 2/4 2/35 | auf Anfrage GC 5007 Sonderformate sind auf Anfrage lieferbar

. . * Tiirschild mit Frei-Besetzt-Anzeige
Sonderformate sind auf Anfrage lieferbar

EINLEGEFOLIEN FUR TURSCHILDER GLASCLA

Einlegefolien mit Beschriftungsservice Folien fiir Laserdrucker angestanzt mit Bohrungen Folien fiir Laserdrucker ohne Bohrungen
glasklar (GK), mattiert (M), weif (W) glasklar (GK), mattiert (M), weil3 (W) glasklar (GK), mattiert (M), weifs (W)

Art.-Nr. Format VE Preis€ Art.-Nr. Format VE Preis € Art.-Nr. Format VE Preis €
GC5___ -GK* DIN A4 1Stick = aufAnfrage = GC5___ -GK* DIN A4 10 Stiick | auf Anfrage  GC 5040 -GK DIN A4 100 Stiick | auf Anfrage
GC5___-M* DIN A4 1Stiick | aufAnfrage | GC5___ -M* DIN A4 10 Stiick | aufAnfrage | GC 5040-M DIN A4 100 Stiick | auf Anfrage
GC5_ -W* DIN A4 1Stiick | aufAnfrage | GC5__ -W* DIN A4 10Stiick | auf Anfrage | GC 5040 -W DIN A4 100 Stiick | auf Anfrage

* Wahlen Sie die passenden Einlegefolien fiir hr Tiirschild
(Art.-Nr.s.0.)
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glascla Wissenswertes

ESG-Glas

ESG-Glas (Einscheiben-Sicherheitsglas) wird aus Floatglas hergestellt,
indem es gehértet (in der Fachsprache ,vorgespannt”) wird. Durch diesen
Prozess wird das Glas ca. 8 x harter als Floatglas und lasst sich deshalb
nachtraglich nicht mehr mechanisch bearbeiten. Bedingt durch die
enorme Harte des ESG-Glases zerfallt dieses Glas in kleine, lose zusam-
menhangende Bruchstiicke, wenn es durch Fremdeinwirkung zu Bruch
gehen sollte. Auf keinen Fall kann ESG-Glas nachtraglich beschnitten
oder anderweitig bearbeitet werden. AuBBer Reinigungsarbeiten sollte
man am ESG-Glas keinerlei Veranderungen vornehmen.




und Orientieren

glascla Wandschilder Leiten

glascla Wandschilder
mit 1 oder 2 Scheiben j N -

oder zweischeibig fir die Verwendung von
Einlegefolien, fiir jede Mitteilung findet sich
die geeignete Konfiguration. Fir Sonderfalle
sind technisch machbare Seitenverhaltnisse
oder Kantenlangen realisierbar.

Korrespondierend mit allen anderen glascla System-
schildernfinden die glascla Wandschilder ihren Einsatz
im Bereich der Hinweise und Bereichskennzeichnung.
Ob quadratisch oder rechteckig im Hoch- oder Quer-
format, ob einscheibig fur rickseitige Beschriftung

z = glascla Wandschilder mit 4 Edelstahlhaltern, QUADRATISCH
und Scheiben aus Sicherheitsglas (ESG) 4 mm oder 1 Scheibe (ESG) 8 mm

Format Scheiben Befestigung .
e BxHxTincm | Starke:mm | Halter: @ mm [AEBC
Empfang 6C5050 |  20,0x20,0x2.8 A 4/18 | auf Anfrage
z = GC 5051 30,0x30,0x2,8 2/4 4/18 | auf Anfrage
GC 5052 30,0x30,0x2,8 1/8 4/18 | auf Anfrage
GC 5053 40,0x40,0x2,8 2[4 4/18 | auf Anfrage
Abstand Lochbohrung 15/15 LM 4 mm Scheiben - 25/20 LM 8 mm Scheibe,
Sonderformate sind auf Anfrage lieferbar
glascla Wandschilder mit 4 Edelstahlhaltern, RECHTECKIG
- L= und Scheiben aus Sicherheitsglas (ESG) 4 mm oder 1 Scheibe (ESG) 8 mm
ﬁ Format Scheiben Befestigung q
L BxHxTincm = Starke:mm = Halter: @ mm A
GC 5060 18,0x25,0x2,8 2/4 4/18 | auf Anfrage
° ° m
506 GC5061 | 21,0x29,7x28 2/4 4/18 | auf Anfrage
= GC 5062 21,0x29,7x2,8 1/8 4/18 | auf Anfrage
= -
297 6C5063 42,0x10,0x28 204 4/18 | auf Anfrage
° ° o GC 5064 42,0x15,0x2,8 2/4 4/18 | auf Anfrage
210 28- 6C5065 |  42,0x20,0x28 204 4/18 | auf Anfrage
GC 5066 42,0x29,7x2,8 2/4 4/18 | auf Anfrage
GC 5067 42,0x29,7x2,8 1/8 4/18 | auf Anfrage
- . Abstand Lochbohrung 15/15 LM 4 mm Scheiben - 25/20 LM 8 mm Scheibe,
Sonderformate sind auf Anfrage lieferbar
Y]
Lounge R o | e
= > 297
. o [ |-
420 28
ZUBEHOR

Einlegefolien mit Beschriftungsservice
Art.-Nr. (Wandschild-Artikel Nr. + Zusatz GK, M oder W)

glascla Einlegefolien fiir Wandschilder Folien fiir Laserdrucker angestanzt
mit Bohrungen, max. Format A3 glasklar (GK), mattiert (M), weif3 (W)

Folien fiir Laserdrucker ohne Bohrungen,
glasklar (GK), mattiert (M), weif (W)

Art.-Nr. Format VE Preis € Art.-Nr. Format VE Preis € Art.-Nr. Format VE Preis€
GC5___-GK* DIN A3 10 Stiick auf Anfrage  GC 5080-GK DIN A3 VE (100) Stiick | aufAnfrage = 6C5___-GK* DIN A4 1Stiick | auf Anfrage
GC5__ -M* DIN A3 10 Stiick auf Anfrage  GC 5080-M DIN A3 VE (100) Stiick | aufAnfrage | GC5__ -M* DIN A4 1Stiick | auf Anfrage
GC5__ -W* DIN A3 10 Stiick auf Anfrage  GC 5080-W DIN A3 VE (100) Stiick | aufAnfrage | GC5__ -W* DIN A4 1Stiick | auf Anfrage

* Wahlen Sie die passenden Einlegefolien fiir hr Wandschild (Art.-Nr. s.0.) Folien fiir Inkjetdrucker sind auf Anfrage lieferbar
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» Kasse
4 Garderobe
Ausgang

glascla Wissenswertes

Lochabstand fiir Bohrungen in ESG-Glas

Bei Bohrungen in ESG-Glas gibt es Mindestabstande vom Rand bis Loch-
mitte zu beachten. Da ESG-Glas aus Floatglas gefertigt wird, in das im
ungeharteten Zustand die entsprechenden Bohrungen eingebracht sowie
die Kanten bearbeitet werden und erst dann der Vorspannprozess erfolgt,
durch den das Floatglas zum ESG-Glas wird, miissen Bohrungen immer
asymmetrisch mit 5 mm Mafdifferenz gesetzt werden, da sonst schon
wahrend des Vorspannprozesses die Ecken absplittern wiirden.

Der Mindestabstand einer Bohrung muss deshalb immer

2 x Glasstarke + halber Lochdurchmesser sein (+ einmal MafRdifferenz).
Bei 8 mm dickem Glas mit 10 mm Bohrungen ergibt sich:

al 2x8 mm =16 mm +5 mm (Lochradius) = 21 mm

b) 2 x 8 mm = 16 mm + 5 mm (Lochradius) + 5 mm (MaBdifferenz) = 26 mm

Fir das Bohrbild gilt: kurze Schildseite langer Bohrlochabstand - lange
Schildseite kurzer Bohrlochabstand.
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glascla Wegwelser
das 2 Scheiben Sandwichprinzip

glascla Wegweiser sind der ideale Vermittlerim Um- Informationen. Glasklare, mattierte oder weif3e
feld des glascla-Systems. Inklarer Linie weisen sie den Beschriftungseinlagen, die zwischen zwei
Weg zum Ziel. Unterschiedliche Formen - quadratisch Glasscheiben gehalten werden, ermaglichen
oder rechteckig - und Groflen bilden die Basis fir die konsequente Fortfiihrung lhres CD.

Erscheinungsbild und Umfang Ihrer wegweisenden

& [ 3 glascla Wegweiser mit 4 Edelstahlhaltern, QUADRATISCH
und zwei Scheiben aus Sicherheitsglas (ESG) 5 mm

Format Scheiben Befestigung

ﬁ (IR BxHxTincm | Starke:mm = Halter: @ mm IREBS
2 GC 5091 50,0x50,0x3,5 2/5 4/18 | auf Anfrage
Kasse » = 5 ‘ -
£ £ GC 5092 60,0x60,0x3,5 2/5 4/18 | auf Anfrage
500 GC 5093 75,0x75,0x3,5 2/5 6/18 | auf Anfrage
e ° ‘ = GC5094 | 84,0x840x35 25 8/18 | aufAnfrage
——500 — -35- Abstand Lochbohrung 20/15 LM,
Sonderformate sind auf Anfrage lieferbar
. e glascla Wegweiser mit 4 Edelstahlhaltern, RECHTECKIG
ﬁ und zwei Scheiben aus Sicherheitsglas (ESG) 5 mm
Format Scheiben Befestigung .
L BxHxTincm = Starke:mm  Halter: @ mm A
ol ° ° = 6C5100 |  42,0x59,4x3,5 25 4/18 | auf Anfrage
Sudaean 6C5101 | 59,4x840x35 205 6/18 | auf Anfrage
Ausgang
594 GC 5102 80,0x40,0x3,5 2/5 6/18 | auf Anfrage
z =
GC5103 80,0x50,0x3,5 2/5 6/18 | auf Anfrage
° ° ~ GC 5104 80,0x60,0x3,5 2/5 6/18 | auf Anfrage
= 6C5105 | 50,0x100,0x35 205 4/18 | auf Anfrage
GC5106 | 75,0x100,0x3,5 2/5 6/18 | auf Anfrage
GC 5107 90,0x40,0x3,5 2/5 6/18 | auf Anfrage
~ = Abstand Lochbohrung 20/15 LM,
n Sonderformate sind auf Anfrage lieferbar
* Kasse
4 Garderobe ° ° ‘ H
Ausgang
£ s 600
. o[ [k
800 -35-
EINLEGEFOLIEN FUR GLASCLA WEGWEISER SERVICE
mit Beschriftungsservice
Art.-Nr. (Wegweiser-Artikel-Nr. + Zusatz GK, M oder W)
Art.-Nr. Ausfiihrung Menge Preis € Art.-Nr. Leistung Preis €
GC___ -GK glasklar* 1Stlick | auf Anfrage 99100 Datenhandling, RIP-Pauschale je Motiv ~ auf Anfrage
GC___-M mattiert 1 Stiick | auf Anfrage 99101 Probeandruck zur Farbabstimmung ~ auf Anfrage
GC___-W weil} 1Stiick | auf Anfrage 99102 zeitabhangige Bearbeitung nach Abstimmung pro 15 min  auf Anfrage
Preise bei Lieferung druckfahiger Grafikdatei 99103 Mehrpreis fiir Druckfarbe ,weif”  auf Anfrage

(Details s. Kapitel , Datenerstellung”)
* Druckfarbe ,weifi“ als Option mdglich
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glascla Wissenswertes S—

Gewicht

Wie konnen Sie selbst das Gewicht einer Glasscheibe ermitteln? Ganz
einfach: mit dem spezifischen Gewicht von 2,5 kg/gm bei einer 1 mm
dicken Scheibe konnen Sie das Gewicht selbst berechnen.

Beispiel:

Sie mochten das Gewicht einer 8 mm dicken Glasscheibe
im Format 800 x 600 mm berechnen.

Rechenweg:

Lange 0,8 m x Breite 0,6 m x Formel 2,5 x Glasdicke 8

= Eigengewicht 9,6 kg.



glascla Deckenhdnger Leiten und Orientieren

glascla Deckenhanger/Fahnenschilder

Die Abrundung eines
Uberzeugenden Systems

Estretenimmerwieder Anwendungsfalle auf, beidenen eine
besondere Losung gefragt ist. Auch in diesem Bereich ist
das glascla-System iiberzeugend. Die glascla Deckenhanger
aus 5 mm ESG-Glas mit ihren Halterungen aus Edelstahl
inklusive Automatik-Drahtseilbefestigung in Einzel- oder

| o
P |
. Y] .

' ' Infopoint

5 |

Mehrfachabhangung bendtigen keine Wand oder
Stellflache. Inlangen, schmalen Raumlichkeiten sind
glascla Fahnenschilder unterschiedlicher Ausfiihrung
die hervorstechende, gut erkennbare Losung.

GLASCLA DECKENHANGER MIT HALTERUNGEN AUS EDELSTAHL
und Scheibe aus Sicherheitsglas (ESG) 5 mm
System mit montagefreundlicher Automatik-Drahtseilbefestigung
an Decke und Glasschild

Format Scheiben Befestigung

LQeTE BxHxTincm = Starke:mm  Halter: @ mm AT

SET1
if Anfi
GC5120 90,0%15.0X05 1/5 4/15 | auf Anfrage
GC5121 sara 2/5 /15 | auf Anfrage

90,0x31,5%0,5

Die Beschriftung erfolgt mit 3M Hochleistungsfolie,
mit Atz-Glasdekorfolie hinterlegt

GLASCLA INFOLEISTE MIT 4 HALTERUNGEN AUS EDELSTAHL
und Scheiben aus Sicherheitsglas (ESG) 5 mm

I fi"

Kiwincrait

Frrmgma .

Format
BxHxTincm

G6C5125 | 90,0x15,0x2,5

Art.-Nr.

Scheiben Befestigung
Starke: mm  Halter: @ mm

1/5 4/13 | auf Anfrage

Preis €

15

4/13 | auf Anfrage

l b ] al 6C5126 | 90,0x15,0x3,0 2/5

GLASCLA FAHNENSCHILD MIT EDELSTAHLBUGEL und zwei Scheiben
aus Sicherheitsglas (ESG) 4 mm oder einer Scheibe aus 8 mm (ESG)

Format Scheiben Befestigung

Ll BxHxTincm = Starke:mm  Halter: @ mm E
6C5130 | 18,0 x18,0x1,8 2/4 4 | auf Anfrage
6C5131 18,0 x18,0x1,8 1/8 4 | auf Anfrage

GLASCLA FAHNENSCHILD OHNE EDELSTAHLBUGEL
und zwei Scheiben aus Sicherheitsglas (ESG) 4 mm
Format Scheiben Befestigung

LhLTe BxHxTincm = Starke:mm  Halter: @ mm AT

6C5135 | 20,0x20,0x2,0 2/4 4 | auf Anfrage

Die Beschriftung erfolgt mit 3M Hochleistungsfolie,
mit Atz-Glasdekorfolie hinterlegt
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glascla Firmenschilder
business-klar und sauber

Firmenschilder spielen eine herausragende Rolle Abhangig vom Anwendungsfall kann die Be-
auf dem Gebiet der Beschilderung. Sie sind eine schriftung auch als 3M Folientext ausgefiihrt
Visitenkarte und sorgen machmal fiir den ersten werden. Um das klare Erscheinungsbild des
entscheidenden Eindruck. glascla Firmenschilder Firmennamen und/oder des Signets nicht zu
erfillen diese Aufgabeinihrer eigenen klaren Art. Die beeintrachtigen, stehen - in ihrem Aufbau
rickseitige Beschriftung in Form von 3M Scotchprint abgestimmte - Zusatzschilder zur Verfiigung,
Digitaldruck tragt zum wertigen Gesamteindruck bei. die erganzende Informationen vermitteln.
L &
ﬁwcraﬁ GLASCLA FIRMENSCHILDER MIT 4 EDELSTAHLHALTERN
aus Sicherheitsglas (ESG) 8 mm
Sartechnology
(o) o [1==] q q
Format Scheiben Befestigung .
Llidsile BxHxTincm = Starke:mm = Halter: @ mm IREBS
. : 300 6C5340 | 210x29,7x28 18 4/18 | auf Anfrage
‘ 6C5341 | 300x150x28 118 4/18 | auf Anfrage
(9] [9) =
400 28- 6C5342 | 300x20,0x28 18 4/18 | auf Anfrage
6C5343 | 300x30,0x28 18 4/18 | auf Anfrage
6C5344 | 42,0x29,7x28 18 4/18 | auf Anfrage
3 3 6C5345 | 400x30,0x28 8 4/18 | auf Anfrage
o 6C5346 | 42,0x59.4x28 18 4/18 | aufAnfrage
H wincraft ® ® = 6C5347 | 400x10,0x28 18 418 | auf Anfrage
: 6C5348 | 400x20,0x28 18 418 | aufAnfrage
- — 200 6C5349 | 500x125%28 118 418 auf Anfrage
. 7 ‘ 6C5350 | 500x22,5x28 18 4/18 | aufAnfrage
TOKI0 WEDDING FAaRIs ° © =
° o | im 6C5351 | 500x350x28 18 418 | auf Anfrage
- - 100
o o | im Bohrlochabstand 25/20 LM (GC 5345 40x 30 cm 30/25 LM)
400 28 Sonderformate sind auf Anfrage lieferbar
ZUBEHOR
Beschriftungsservice fiir glascla Firmenschilder,
= - Hinterglasdruck 3M Scotchprint Digitaldruck UV- und witterungsbestéandig
Art.-Nr. Leistung Preis €
.1 Wlnc raﬂ GC 5370-G Hinterglas Digitaldruck glasklar | auf Anfrage
Marles Pobog GC 5370-M Hinterglas Digitaldruck mattiert | auf Anfrage
il [ 5} =
GC 5370-W Hinterglas Digitaldruck weif | auf Anfrage
- - 200 GC 5375 Satzkosten je Schild mit einem Korrekturabzug | auf Anfrage
‘ BL 7080 Datenhandling, RIP-Pauschale pro Motiv | auf Anfrage
e 400 © n2|§| BL 7081 zeitabhangige Bearbeitung der Daten nach Abstimmung pro 15 min | auf Anfrage
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glascla Wissenswertes

Anwendung im Innenbereich

Im Innenbereich werden Echtglasschilder vorzugsweise
im Sandwichprinzip mit zwei Glasscheiben, die aufeinan-
der befestigt werden, ausgefiihrt. Dadurch entsteht die
Méglichkeit, die Beschriftung mit geeigneten Laser- oder
Inkjetdruckern auf glasklaren, mattierten oder weif3en Poly-
esterfolien zu drucken und somit leicht auswechselbar zu
gestalten. Formate, die grofler als DIN A3 sind, werden von
uns im grof3formatigen Digitaldruck gefertigt und konnen
selbst ausgetauscht werden.

. Wir begrifien heute:

Herr Dr. Schneider
Innocentia AG

Herr Peter Wagner
BaFinanz
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glascla Displayhalter/Tischaufsteller
flexibel und immer aktuell in Echtglas

Der komfortable und schnelle Wechsel von Informati- im Zusammenspiel mit einer Griffaussparung am
onsinhalten ist die Domane der glascla Displayhalter und oberen Rand der Scheiben den einfachen Wechsel
Tischaufsteller. Ein klarer, fast unsichtbarer Dreiviertelrah- von Beschriftungsflachen.

men zwischen den beiden Echtglasscheiben ermdoglicht

(™Y
3 = . | GLASCLA DISPLAYTASCHE FUR WANDMONTAGE AUS ECHTGLAS ESG
." n mit Einschub zur Aufnahme einer Texteinlage - fir den einfachen Wechsel hat die hintere
Glasscheibe eine Fingermulde im Halbkreis
! Konferenzraum 1 — . .
Varstandssilzun i Auflenmal gesamt Plakatformat Scheiben Befestigung .
e g AP pas Ll BxHxTincm Starke: mm = Halter: @ mm Rt
17.00-21.00 Uhr s PO 6C 5460 29,0x33,0%33 DIN A hoch 2 4/13 | auf Anfrage
y . t GC 5461 380x24,0x33 DIN A4 quer 2/4 4/13 | auf Anfrage
b‘ b b
= GC 5462 38,0%450x35 DIN A3 hoch 2/5 4/13 | auf Anfrage
GC 5463 50,0x33,0x3,5 DIN A3 quer 2/5 4/13 | auf Anfrage
Bwreral GLASCLA DISPLAYTASCHE MIT STANDFUSS ALS THEKENAUFSTELLER AUS ECHTGLAS ESG
mit Einschub zur Aufnahme einer Texteinlage - fiir den einfachen Wechsel hat die hintere
ﬁ '.';n':,:“:l: : Glasscheibe eine Fingermulde im Halbkreis
Herzlich AEIN S J AuBienmal gesamt Plakatformat Scheiben Befestigung .
1 A LoislTe BxHxTincm Starke: mm  Halter: @ mm Rz
B Willkommen ! et
oy = i 6C5464 | 29.0x335x10,0 DIN A4 hoch 2t 4/13 | aufAnfrage
. s
= = . GC 5465 38,0x24,5x10,0 DIN A4 quer 2/4 4/13 | auf Anfrage
_ GC 5466 38,0x 455 x15,0 DIN A3 hoch 2/5 4/13 | auf Anfrage
GC 5467 50,0x33,5x15,0 DIN A3 quer 2/5 4/13 | auf Anfrage

GLASCLA TISCHAUFSTELLER
mit zwei Scheiben aus Sicherheitsglas (ESG) 4 mm

Format Scheiben Befestigung
BxHxTincm =~ Starke:mm = Halter: @ mm

GC 5140 150x7,0x4,4 2/4 4/10 | auf Anfrage

Art.-Nr. Preis €

Zubehdr Laserfolie siehe Seite 93 (Tirschilder)
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glascla convex

glascla convex Serie
fur besondere Anspruche

Die Schilder der glascla convex Serie heben sich im

wahrsten Sinne des Wortes hervor. Ihre sanfte Krim- 4
mung bildet einen faszinierenden Kontrast zur Ebene

der Wand. Dieser Eindruck variiert durch Verwendung

von zwei oder vier Edelstahlhaltern. Die inhaltliche Ge- !
staltung erfolgt auf glasklaren, mattierten oder weifien

Einlegefolien, die passgenau von den beiden konvexen

Scheiben gehalten werden.

Emplang

GLASCLA TURSCHILDER CONVEX MIT 2 EDELSTAHLHALTERN
und zwei Scheiben aus konvex geformtem Float-Glas 4 mm

Format Scheiben
BxHxTincm = Starke: mm
10,0x17,0x3,3 2/4

17,0x10,0x2,8 2/4

Befestigung
Halter: @ mm
2/18

2/18

Art.-Nr. Preis €

Y]

Konlerensraum 1

auf Anfrage

GC 5150

GC 5151 auf Anfrage

GLASCLA TURSCHILDER CONVEX MIT 4 EDELSTAHLHALTERN ¥ —_ . “o i

und zwei Scheiben aus konvex geformtem Float-Glas 4 mm (r = 250 mm) O

400

Scheiben
Starke: mm

Format
BxHxTincm

15,0x15,0x3,3 2/h
15,0x21,3x3,3 2/k

Befestigung
Halter: @ mm

413
4/13 | auf Anfrage

Art.-Nr. Preis €

GC 5155 auf Anfrage

GC 5156

GLASCLA WEGWEISER CONVEX MIT 4 EDELSTAHLHALTERN
und zwei Scheiben aus konvex geformtem Float-Glas 5 mm (r = 250 mm)

GLASCLA WANDSCHILDER CONVEX MIT 4 EDELSTAHLHALTERN Format Scheiben Befestigung .

. . Art.-Nr. . . Preis €
und zwei Scheiben aus konvex geformtem Float-Glas 4 mm (r = 250 mm) BxHxTincm = Starke:mm = Halter: @ mm

f Anfi
ArtoNr Format Scheiben Befestigung Preis € BCS170 | 40.0x40,0x33 25 413 | autAntage
s BxHxTincm  Starke: mm Halter: @ mm GC5171 50,0x50,0x3,3 2/5 413 | auf Anfrage
GC5160 | 21,0x21,0x33 2/4 4/13 | auf Anfrage 6C5172 |  34,0x50,0x33 205 413 | auf Anfrage
GC5161 | 25,0x25,0x3,3 2/4 4/13 | aufAnfrage 6C5173 | 40,0x60,0x3.3 205 413 | auf Anfrage
GC5162 |  29,7x21,0x3,3 2/4 413 | auf Anfrage GC5174 | 60,0x40,0x3,3 2/5 413 | auf Anfrage
GC5163 |  21,0x29,7x3,3 2/4 4/13 | auf Anfrage GC5175 | 50,0x60,0x3,3 205 413 | auf Anfrage
GC5164 |  42,0x29,7x3,3 2/4 4/13 | auf Anfrage 6C5176 70,0x21,0%3,3 2/5 413 | auf Anfrage
GC5165 | 29,7x42,0x3,3 2/k 4/13 | auf Anfrage GC5177 | 70,0x42,0x3,3 2/5 4/13 | auf Anfrage

EINLEGEFOLIEN FUR TURSCHILDER GLASCLA CONVEX /A4
Einlegefolien fiir Laserdrucker, ausgestanzt mit Bohrungen
glasklar (GK], mattiert (M), weif3 (W)

Einlegefolien fir glascla Tirschilder mit Beschriftungsservice
glasklar (GK), mattiert (M), weif} (W)

Art.-Nr. Format VE Preis € Art.-Nr. Format VE Preis€
6C5__ -6K bis DIN A4 10 Stiick = aufAnfrage | GC5__ -GKB bis DIN A4 1 Stiick | auf Anfrage
GC5___-M bis DIN A4 10Stiick | aufAnfrage | GC5__ -MB bis DIN A4 1 Stiick | aufAnfrage
GC5___ -W bis DIN A4 10Stiick |~ aufAnfrage | gC5_ -WB bis DIN A4 1Stiick | aufAnfrage
EINLEGEFOLIEN FUR GLASCLA WANDSCHILDER/ SERVICE
WEGWEISER mit Beschriftungsservice als Digitaldruck cmyk
Art.-Nr. (Wegweiser-Artikel-Nr. + Zusatz GK, M oder W)

Art.-Nr. Ausfiihrung Menge Preis € Art.-Nr. Leistung Preis €

__-6K glasklar* 1 Stiick | auf Anfrage 99100 | Datenhandling, RIP-Pauschale je Motiv | auf Anfrage

M mattiert 1Stiick | auf Anfrage 99101 Probeandruck zur Farbabstimmung | auf Anfrage
W weifl 1 Stiick =~ auf Anfrage 99102 | zeitabhdngige Bearbeitung pro 15 min | auf Anfrage
Preise bei Lieferung druckfahiger Grafikdatei 99103 Mehrpreis fiir Druckfarbe ,weiB“ | auf Anfrage

(Details s. Kapitel , Datenerstellung”)
* Druckfarbe ,weifi“ als Option méglich



22  Leiten und Orientieren

glascla connections

glascla connections/sidegrip

Die beste Verbindung

zwischen Glas und Metall

Wahlen Sie aus den glascla connections lhre beste Verbindung.
Egal welche Glasstarke oder Glasgrofle, hier finden Sie die passende Befestigung.

Art.-Nr.

6C5470 |
6esaT |

Art.-Nr.

6e54T2 |

Art.-Nr.

GC 5475
GC 5476
GC 5477
GC 5478
GC 5479
GC 5480
GC 5481
GC 5482
GC 5483
GC 5484
GC 5485
GC 5486

GLASCLA SIDEGRIP WANDHALTER
fiir die Befestigung von 8 mm Echtglaschildern ohne Bohrung

GLASCLA MONO WANDHALTER
fiir die Befestigung von 8 mm Echtglaschildern, verdrehsicher; Bohrabstand zwischen den Glasbohrungen 18 mm LM

Beschreibung ‘

Mono 35 ‘

Name

glascla 50
glascla 35
glascla 25G
glascla25U
glascla 18 U
glascla 18 G
glascla 18
glascla 13U
glascla 136G
glascla 13S
glascla 13
glascla 8

Beschreibung ‘

Single grip ‘

Double grip ‘

fiir verschiedene Materielstarken, alle inkl. Diebstahlsicherung

GLASCLA DISTANZVERLANGERUNGEN
fir Edelstahl-Wandhalter, beidseitiges Gewinde 10 mm tief

Art.-Nr.

GC5490
6C5491 |
6C5492 |
6C5493 |

Kopf =~ Wandabstand ‘
@ mm mm

2% 2%

% 2%

Glasstarke
mm

J
J

Kopf ~ Wandabstand Glasstarke Glashohrung Wandseitige
@ mm mm mm mm Bohrung mm
% 0 58 210 5
GLASCLA CONNECTIONS WANDHALTER aus V2A-Edelstahl in verschiedenen Gréfen und Formen,
Kopf ~ Wandabstand Glasstarke Glasbohrung Wandseitige
0 mm mm mm mm Bohrung mm
50 50 10-28 35 "
35 35 8-24 25 9
25 25 10 13 Mé
25 25 8-24 18 8
18 25 8-16 13 6
18 25 10 13 M5x10
18 20 5-8 10 4
13 20 4-12 10 32
13 25 8 10 M4 x10
13 15 4-9 10 32
13 20 5-8 10 4
8 20 5-8 6 M4
Kopf Verldngerung ind: indetief
@ mm mm beidseitig mm beidseitig mm
13 50| Mo 10
18 50 M5 0
18 75| M5 10
18 100 M5 0

Preis €

auf Anfrage

auf Anfrage

Preis €

auf Anfrage

Preis €

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

auf Anfrage

Preis €

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

auf Anfrage
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GLASCLA CONNECTIONS WANDHALTER AUS MESSING, zaponiert in verschiedenen GroBen und Formen,
fiir verschiedene Materialstarken, alle inkl. Diebstahlsicherung

Art-Nr. Name gKr::: Wandabst;n: Glasstﬁ;l:: Glasbohr::: B\f::::::i:]gn: Preis €
GC5500 | glascla 18 UM | 18 0 816 & 6 aufAnfrage
GC5501 | glascla 186M 18 2% 8 1 M5 | aufAnfiage
6C5502 | glasclai3UM | 13 0 12 10 32 aufAnfrage
GC5503 | glascla136M 13 0 8 10 Mg | aufAnfiage

Sie kénnen glascla Schilderprodukte mit Messing Wandhaltern kombinieren (ohne Mehrkosten):
Tirschild-Art.-Nr. + 136M  Wandschild-Art.-Nr. + 18GM Wegweiser-Art.-Nr. + 18UM Firmenschild-Art-Nr. + 18GM
Eine Kombination mit glascla convex ist leider nicht mdglich.

GLASCLA CONNECTIONS SQUARE WANDHALTER aus V2A-Edelstahl in quadratischer Form,
fiir verschiedene Materialstarken, alle inkl. Diebstahlsicherung

Art-Nr. Name gKr::: Wandabst;n: Glasst'é;l:: Glashohr::: B\f::::::i:]gr: Preis €
GCSS10 | glascla25sQ|  25x25 2% 82 18 g oufAnfrage
GCS511 | glascla185Q 1818 | % 816 1 6 aufAnfiage
GC5512|  glascla13SQ 13x13 | 0 12 10 32 aufAnfiage

Sie kdnnen glascla Schilderprodukte mit Square Wandhaltern kombinieren (ohne Mehrkosten):
Tiirschild-Art.-Nr. + 135Q  Wandschild-Art.-Nr. + 135Q Wegweiser-Art.-Nr. + 185Q Firmenschild-Art-Nr. + 135Q
Eine Kombination mit glascla convex ist leider nicht méglich.

GLASCLA CONNECTIONS DECKENHALTERUNG UND GLASSCHILDHALTER
aus V2A-Edelstahl in zylindrischer Form mit Klemmautomatik fiir 2 mm Edelstahlseil

Art-Nr. Nhie Kopf ~ Wandabstand Glasstarke Glashohrung Bohrabstand Preis € ‘

@ mm mm mm mm im Glas mm
GC 5520 Deckenhalter 16 30 auf Anfrage
GC 5521 Glasschildhalter 16 45 10 18 auf Anfrage
6C5522 |  Glasschildverbinder 16 58 10 18 auf Anfrage
i GC 5523 Deckenhalter 18 30 auf Anfrage
GC 5524 Glasschildhalter 18 50 10 22 auf Anfrage
GC5525 | Glasschildverbinder 18 65 10 22 auf Anfrage
—

m— L

® @ ©® o o o

GLASCLA CONNECTIONS WANDAUSLEGER
aus V2A-Edelstahl fiir Fahnenschilder

Art-Nr. Name Kopf ~ Wandabstand Glasstarke Glashohrung B'ohrabs!and Preis €
? mm mm mm mm im Glas mm
GC5530 | glascla Fahnenhalterung | 43x25x16 | 15 6 10 17 aufAnfrage

GC5531 | glascla Fahnenhalterung | 47x25x18 | 15 8 auf Anfrage
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rodSystem
Modulares Stangensystem

Ob fir eine reprasentative Firmenschilderanlage oder ein  wiinsche offen. Das rodSystem passt sich an. Neben dem
komplettes Gebaudeleitsystem: das rodSystemist dierichtige  optischen Reiz des Systems Giberzeugen natirlich auch die
Wahl. Die Kombination von verchromten Messingelementen  Funktionalitat und die Flexibilitat. Einzelne Schildtrager
mit hochwertigem matten oder glasklaren Acrylglas hat konnen einfach und unabhangigvoneinander ausgetauscht
immer etwas Besonderes. Die verschiedenen Halterungen  werden. Auch die Erweiterung eines bestehenden Systems
fir Decken, Wand und Boden lassen keine Befestigungs-  ist jederzeit maglich (Schilder auf Seite 129).

=. | n &1

I L .

| |

IET &k .1 RD 5901 RD 5902 RD 5903

| | 1 / /
W T

o
e

/

RD 5904 RD 5905 RD 5906

| |
3 |
1 | I §

RD 5910 RD 5911 RD 5912

il o RV i

RD 5913 RD 5914 RD 5915

ROD HALTERUNG FUR SCHILDER
Messing verchromt

Schildbohrung @

Art.-Nr. Name Kopf @/Lénge  Wandabstand = Materialstarke Abstand LM Preis €/Stiick

RD 5910 Schildhalter frontal 15 mm 18 mm 2-8 mm 5/15 mm auf Anfrage

RD 5911 Schildhalter frontal beidseitig 15 mm 22 mm 2-8 mm 5/15 mm auf Anfrage

RD5912 Schildhalter seitlich 15 mm - bis10mm 59mm  aufAnfiage|  RDS916

RD 5913 Doppel-Schildhalter seitlich 15/15 mm = bis 10 mm 5/9 mm auf Anfrage

RD 5914 Schildhalter Decke 15mm - bis 10 mm 5/9 mm auf Anfrage

RD 5915 Klemmbhalter seitlich drehbar 15 mm = bis 4 mm | Klemmbereich 18 mm auf Anfrage .

RD 5916 Doppel-Klemmbhalter seitlich drehbar 15mm - bis 4mm | Klemmbereich 18 mm auf Anfrage ,I
ROD 6 MM MASSIVSTANGEN ROD HALTERUNG FUR 6 MM STANGEN RD 5920-5923
Messing verchromt mit M4 Gewinde zum Verbinden, VE 2 Stiick Messing verchromt

Art.-Nr. Name Preis €/VE Art.-Nr. Name Kopf @/Lénge  Wandabstand Pr:‘;ﬁ{

RD 5920 ROD Modulare Stange 300 mm auf Anfrage RD 5901 Wandhalter 15mm 18 mm auf Anfrage |

RD 5921 ROD Modulare Stange 400 mm auf Anfrage RD5902 | Wand- und Deckenhalter 180 Grad 15/43 mm 27,5mm auf Anfrage

RD 5922 ROD Modulare Stange 800 mm auf Anfrage RD 5903 Bodenhalter 15 mm 43,5mm auf Anfrage ‘

RD5923 |  ROD Modulare Stange 1000 mm |~ 2ufAnfrage RD 5904 Deckenhalter 15 mm 285mm ~ aufAnfrage RD 5924

RD 5924 Endkappe fiir ROD Stange auf Anfrage RD 5905 Stangenverbinder Kreuz 15mm - auf Anfrage

RD 5906 Stangenverbinder T 15mm - auf Anfrage
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den. Neben Schildtragern konnen auch Prospektablagen,
Prospekttaschen oder Regalbdden integriert werden. Alle
Halterungen sind in Messing verchromt sowie silber matt
lieferbar. Auch die Erweiterung eines bestehenden Systems

Das cableSystem ist die elegante Losung, Informationstra-
ger rahmenlos und fast schwebend zu prasentieren. Ob als
Wand- oder Deckenmontage, das cableSystem bietet die
passenden formschonen Befestigungsmodule. Das Edel-

stahlseil kann mit dem neuen Seilspanner Matic-System
auch auf langeren Verbindungen zusatzlich gespannt wer-

ist jederzeit moglich (Schilder auf Seite 129).

’._/- {['.- .
. f— 7 — ‘\ ¢
® [ | ” h
I CA 5941 CA 5950 CA 5954
| —— \
| v '\ J
I \J
| i | |
CA 5942 CA 5951 CA 5955
— I
| y
o a —
¥ r . "
' 4 ‘ _—
i - i
CA 5943 CA 5952 CA 5956
n
i N,
— & ©
% ™
CA5944 CA5953 CA 5957
CABLE SCHILDHALTERUNGEN |
Farbe: silber matt (CH: Ausfiihrung chrom zum gleichen Preis), Messing verchromt e s
At
Wandabstand o Schildbohrung @ ) . - "
.=Nr. o
Art.-Nr. Name Kopf @ e (e Materialstarke Abstand LM Preis €/Stiick - ¥
CA 5950 Schildhalter frontal 13 mm 15 mm bis 8 mm 5mm/15 mm auf Anfrage /
CA 5951 Schildhalter seitlich 13mm 29 mm bis 10 mm 5mm/8 mm auf Anfrage
CA 5958
CA 5952 Doppel-Schildhalter seitlich 13/13mm 40 mm bis 10 mm 5mm/8 mm auf Anfrage
CA5953 Klemmbhalter seitlich 13mm 29 mm bis 4 mm | Klemmbereich 16 mm auf Anfrage
CA 5954 Doppel-Klemmhalter seitlich 13mm 40 mm bis 4mm | Klemmbereich 16 mm auf Anfrage
CA 5955 Regalbodenhalter 18 mm 18 mm - 8mm auf Anfrage
CA5956 seitlicher Panelhalter M4 13 mm min. 6 mm - auf Anfrage
CA 5957 Schildhalter Deckenabhdngung 13 mm 29 mm bis 10 mm 5/8,5 mm auf Anfrage
CA5958 Doppel-Schildhalter Deckenabhangung 15 mm 20mm bis 8 mm 5mm auf Anfrage
CABLE EDELSTAHLSEIL CABLE SEIL HALTERUNG FUR MAX. 2 MM EDELSTAHLSEIL
0 1,7mm Farbe: silber matt (CH: Ausfiihrung chrom zum gleichen Preis)
Art.-Nr. Name Preis € Art.-Nr. Name Kopf @/Lénge  Wandabstand Pr;':.jfi
CA 5960 Edelstahlseil 5 fm. auf Anfrage CA5941 | Wand- und Deckenhalter 180 Grad 13/52 mm 32mm auf Anfrage
CA 5961 Edelstahlseil 25 lfm. auf Anfrage CA 5942 Boden- und Deckenhalterung 13/40 mm 40 mm auf Anfrage
CA5943 Seilspanner, matic-System 13/63 mm - auf Anfrage
CA 5944 Lot Gewicht Seilspanner 18/112 mm - auf Anfrage
"a
e N =
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Navigator 100
... klassisch flexibel

Das Navigator 100 System findet seinen Platz in erster Linie in Biirogebauden, offentlichen
Verwaltungen und Schulen. Esist vielseitig, langlebig und zeichnet sich durch ein klassisches
Design aus, das sich seiner Umgebung unaufdringlich anpasst.

TURSCHILDER NAVIGATOR 100
mit schwarzen (SWA) oder grauen (GR) Seitenabdeckungen

Art-Nr. Format Preis €/Stiick Preis €/Stiick
(Bx H) mm silber eloxiert  nach RAL lackiert*
Profilhdhe 50 mm ‘
NA 6101 100 x 50 auf Anfrage auf Anfrage
NA 6102 150 x 50 auf Anfrage auf Anfrage
NA 6103 200 x 50 auf Anfrage auf Anfrage
Profitlhéhe 100 mm ‘
i NA 6104 100 x100 auf Anfrage auf Anfrage
NA 6105 100 x150 auf Anfrage auf Anfrage
NA 6106 100 x200 auf Anfrage auf Anfrage
Profilhihe 148 mm ‘
« NA 6107 148 X148 auf Anfrage auf Anfrage
NA 6108 DIN A5/210 x148 auf Anfrage auf Anfrage
\ NA 6109 297 x148 auf Anfrage auf Anfrage

*einmalige Riistkosten je Farbe fiir Lackierung nach RAL auf Anfrage

WANDSCHILDER NAVIGATOR 100
mit schwarzen (SWA) oder grauen (GR) Seitenabdeckungen

Art-Nr. Format Preis €/Stiick Preis €/Stiick

¢ (BxH) mm silber eloxiert ~ nach RAL lackiert*
Profilhéhe 210 mm ‘

NA 6120 210x 210 auf Anfrage auf Anfrage

i NA 6121 DIN A4/297 x 210 auf Anfrage auf Anfrage
Profilhahe 297 mm ‘

6122 DIN A4/210 x 297 auf Anfrage auf Anfrage

6123 297x 297 auf Anfrage auf Anfrage

6124 DIN A3/420 x 297 auf Anfrage auf Anfrage

*einmalige Ristkosten je Farbe fiir Lackierung nach RAL auf Anfrage

Durch die Eigenschaft der maximalen Flexibiliat, kombiniert mit einem hervorragenden
Preis-Leistungs-Verhaltnis, macht sich das Navigator 100 System sehr beliebt. Die leicht
gewolbte Form gibt dem System ein gewisse Prasenz ohne aufdringlich zu wirken. Die
verfligbaren Profilhéhen sind 50,100, 148, 210, und 297 mm. Drehen Sie es, wie Sie wollen
- Hoch- oder Querformat. DieTexteinlagen werden durch eine klare Anti-Reflex-Abdeckung
vor unbefugtem Zugriff geschiitzt. Das Navigator 100 System wird von Haus aus im Farbton
silber eloxiert mit grauen oder schwarzen Seitenkappen geliefert. Auf Wunsch kann das
System auch nach RAL lackiert werden.

h-‘d
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Formatreichtum:
0b hoch oder quer - Sie entscheiden,
wie Sie die Schilder verwenden wollen.

WEGWEISER NAVIGATOR 100
mit schwarzen (SWA) oder grauen (GR) Seitenabdeckungen; bei ZwischengréBen gilt der Preis der nachsten Breite

Art.-Nr. = Beschreibung/Preis €

Profilhdhe 50 mm
bis Breite 420 mm/Preis € bis Breite 600 mm/Preis € bis Breite 850 mm/Preis € bis Breite 1050 mm/Preis €
NASTI0 silber eloxiert | nach RAL lackiert silber eloxiert | nach RAL lackiert silber eloxiert | nach RAL lackiert silber eloxiert | nach RAL lackiert
auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Profilhdhe 100 mm

bis Breite 420 mm/Preis € bis Breite 600 mm/Preis € bis Breite 850 mm/Preis € bis Breite 1050 mm/Preis €

NA 6131
silber eloxiert | nach RAL lackiert silber eloxiert | nach RAL lackiert silber eloxiert | nach RAL lackiert silber eloxiert | nach RAL lackiert
auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Profilhdhe 100 mm

bis Breite 420 mm/Preis € bis Breite 600 mm/Preis € bis Breite 850 mm/Preis € bis Breite 1050 mm/Preis €

NA 6132
silber eloxiert | nach RAL lackiert silber eloxiert | nach RAL lackiert silber eloxiert | nach RAL lackiert silber eloxiert | nach RAL lackiert
auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

NA 6133 | Profilhéhe 210 mm

bis Breite 420 mm/Preis € bis Breite 600 mm/Preis € bis Breite 850 mm/Preis € bis Breite 1050 mm/Preis €
silber eloxiert | nach RAL lackiert silber eloxiert | nach RAL lackiert silber eloxiert | nach RAL lackiert silber eloxiert | nach RAL lackiert
auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

NA 6134 | Profilhdhe 297 mm

bis Breite 420 mm/Preis € bis Breite 600 mm/Preis € bis Breite 850 mm/Preis € bis Breite 1050 mm/Preis €
silber eloxiert | nach RAL lackiert silber eloxiert | nach RAL lackiert silber eloxiert | nach RAL lackiert silber eloxiert | nach RAL lackiert
auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

NA 6135 | Breiten iiber 1050 mm bis max. 2200 mm auf Anfrage

* einmalige Riistkosten je Farbe fiir Lackierung nach RAL auf Anfrage

GRUNDPLATTE NAVIGATOR 100 Wegweiser
Aluminium 2 mm lackiert,
max. Plattenformat 300 x 150 cm (BxH)

T weiB/silber nach RAL lackiert**
o Preis €/qm* Preis €/qm*
NA 6140 auf Anfrage auf Anfrage

*

Mindestberechnung 0,5 gqm
** einmalige Riistkosten je Farbe fiir Lackierung nach RAL auf Anfrage
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Navigator 200

Navigator 200
... wegweisend einfach

Wie bei der ganzen Navigator Linie steht neben der optisch ansprechenden
Form die Flexibilitat im Vordergrund. Das Navigator 200 System eignet sich ideal
fur Wegweiser in modularer Bauweise. Kombinieren Sie verschiedene Panels
zu den von lhnen benotigten Informationstragern. Ob als Hauptwegweiser im
Eingangsbereich oder fir Etagenwegweiser, Hinweisschilder bis zum Tirschild:

Soundcheck

Doy o

Chatrﬂm

Wellenbad

Analyse Bartropicana __Soundlounge L
Lounge Terrasse Testgelande
Soundbar Meetingpoint Dachterrasse

NA 6190 WEGWEISER/ HINWEISSCHILDER NAVIGATOR 200
Aluminium-Grundplatte mit Systemprofilen aus eloxiertem Aluminium, Randabschluss eckig (E) oder abgerundet (R)
Panel-Aufteilung nach Wunsch, Profilhéhen 20, 40, 60, 80 mm, Layoutpanels nach Wunsch, Hohe muss durch 20 teilbar sein

Hihe mm Preis €/Breite Preis €/Breite Preis €/Breite Preis €/Breite Preis €/Breite
bis 420 mm bis 600 mm bis 850 mm bis 995 mm bis 1200 mm
bis 160 mm auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
bis 320 mm auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
bis 480 mm auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
bis 640 mm auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
bis 800 mm auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
bis 960 mm auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
bis 1120 mm auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage | auf Anfrage
bis 1280 mm auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
bis 1440 mm auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Bei ZwischengréBen gilt der Preis der nachsten Hohe/Breite

X

Systemprofile

aus eloxiertem Aluminium
mit eckigem oder abgerun-
detem Randabschluss

Profilhohen

20, 40, 60, 80 mm;

hohere Informationstrager
werden als Layoutpanels
gefertigt.

Profillangen
max. 200 cm

Die Profile werden auf
einem Aluminium-Grund-
trdger montiert; Standard-
farbe ist EV1 silber eloxiert

Zur individuellen Farbge-

Mehrpreis fiir Lackierung nach RAL 20% - nur fiir die Randschienen 10% Mehrpreis
[einmalige Ristkosten je Farbe fiir Lackierung nach RAL 45,00 €)
Beschriftung mit 3M Hochleistungfolie oder digitalem Scotchprint auf Anfrage

staltung werden die Profile
nach RAL lackiert.

ZUBEHGR WEGWEISER/HINWEISSCHILDER NAVIGATOR 200
Art.-Nr. Beschreibung Preis €/Stiick 1

Tragerplatte Deckenabhangung

_ NA 6200 inkl. Deckenhalterung
NA 6201 seitliche Profilabschlusskappen
fiir Einzelprofile 20/40/60/80; schwarz

auf Anfrage

auf Anfrage
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mit dem Navigator 200 System kdnnen Sie ein durchgangiges Gebaudeleitsystem realisieren.
Mit einer Bautiefe von nur 10 mm fligt sich das System in jede Umgebung perfekt ein. Mit
dem Navigator 200 FlexPaper System haben Sie die Moglichkeit, Tiirschilder und Wegweiser
mit flexiblen Texteinlagen auszustatten - eine perfekte Erganzung.

FLEXPAPER TURSCHILDER/WEGWEISER*

Aluminium EV1 silber eloxiert, Bautiefe 5 mm FLEXPAPER ZUBEHOR
Art.-Nr. (BxHImm  Preis €/Stiick Art.-Nr. Beschreibung  Preis €/Stiick | -
NA 6150 g';";?%“;g auf Anfrage NA 6170 Tischaufsteller fir NA4150 | auf Anfrage
NA 6151 1%'2?)?:;&2 auf Anfrage NA 6171 Fahnenhalterung fir NA 6152 | auf Anfrage
NA 6152 150,5x 150,5 | auf Anfrage NA 6172 Fahnenhalterung fiir NA 6155 auf Anfrage
NA 6153 23;,\"5’&\)(5%%%2 A ATEER NA 6173 Deckenanhangung fiir NA 6155 | auf Anfrage
NA 6154 1%'55’*52"10;2 auf Anfrage NA 6174 BOde&i“;ﬁiirhffhmzigz auf Anfrage

Bodenaufsteller 133 cm Hohe
NA 6155 299,5x150,5 | auf Anfrage NA 6175 fiir DIN A3 hoch NA 6161 auf Anfrage

NA 6156 105,5x299,5 | auf Anfrage NA 6176 Frei-Belegt-Anzeige 150,5 | auf Anfrage
DIN A4 quer Papiereinlagen fiir Tiirschilder*
NASTST a9 2125 | 2ufAnfrage NA&177 bis DIN AS VE 50 Stiick  2uf Anfrage
DIN A4 hoch Papiereinlagen fiir Tiirschilder*
NAGISB | 1p5x2995 2ufAnfrage NA6178 bis DIN A4 VE 10 Stick | 21F Anfrage
NA 6159 299.5%2995 | auf Anfrage NA 6179 Papiereinlagen fiir Tiirschilder* TN
DIN A3 VE 5 Stiick
DIN A3 quer Dot . .
Papierfarbe reinweif3 oder silber
NA 6160 42252995 auf Anfrage p
DIN A3 hoch
NA 6161 299.5 % 422.5 auf Anfrage
DIN A2 quer
NA 6162 500 x 416 auf Anfrage
DIN A2 hoch
NA 6163 416 %590 auf Anfrage
DIN A1 quer
NA 6164 590 x 838 auf Anfrage
NA 6165 D'Nsé\; :;;E auf Anfrage
* Die Offnung zur Einlage der Beschriftung erfolgt
Naotes | DINADGUer | anfrage nach oben. Alle Mafie betreffen die Beschrif-
1186 x 838 tungsflache - SchildauBenmaR ist u
NA 6167 BIUAVE auf Anfrage 6,5 mm gréfer.

838x 1186 —
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